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LA8677V 
 
 
LA8677Vは、コードレス電話用IF信号処理である 
 

機能 
・2nd-MIX,IFフィルタ,IFアンプ,FM検波,コンパレータ等を内蔵のため、FM無線データ通信受信機を
容易に構成可能 

・IFセラミックフィルタおよびFM復調用ディスクリミネータを内蔵のため、外付部品低減に有効 
 
最大定格/Ta=25℃ 

項目 記号 条件 定格値 unit 

最大電源電圧 VCC max  7 V 

許容消費電力 Pd max Ta≦70℃ 150 mW 

動作周囲温度 Topr  －20～＋70 ℃ 

保存周囲温度 Tstg  －50～＋125 ℃ 

 
動作条件/Ta=25℃ 

項目 記号 条件 min typ max unit 

電源電圧 VCC VCC1,VCC2 1.8 2.0 5.5 V 

ミキサ入力周波数 Fin MIXIN  21.3  MHz 

ローカル入力振幅 VLO LOIN 95 100 105 dBµ 

 
電気的特性/Ta=25℃,VCC=2.0V,Fin=21.3MHz,fm=1kHz,∆f=±1.5kHz 

項目 記号 条件 min typ max unit 

電源電流 ICCO 無信号入力 4.3 7 9.0 mA 

ミキサイメージ除去比 Irr VIN=70dBµEMF 4ピンGND 20 35  dB 

ミキサ変換利得 Gc VIN=60dBµEMF 4ピンGND 26 30  dB 

RIN   5  kΩ ミキサ入力 

インピーダンス CIN   3  pF 

入力感度 VSN (S＋N)/N=12dB  20  dBµEMF 

復調出力 Vdet VIN=80dBµEMF 110 140 170 mVrms 

SN比 SNR VIN=80dBµEMF 40 54  dB 
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項目 記号 条件 min typ max unit 

AM除去比 AMR VIN=80dBµEMF AM=30% 32 38  dB 

ひずみ率 THD VIN=80dBµEMF  －38 －30 dB 

復調帯域幅 Fc －3dB  3  kHz 

IFフィルタ帯域幅 BW －3dB帯域幅 6 8  kHz 

IFフィルタ減衰量 ATT f=50kHz±12.5kHz 50 57  dB 

Vrssi1 VCC=3V,VIN=20dBµEMF 0.3 0.6 0.9 V RSSI出力電圧 

Vrssi2 VCC=3V,VIN=90dBµEMF 1.8 2.2 2.6 V 

RSSIコンパレータ 

基準入力範囲 

VREF 10pin入力 
0.3  VCC－1 V 

RSSIコンパレータ 

ヒステリシス幅 

VHYS  
 30  mV 

RSSIコンパレータ 

出力電圧 

VRDET 20pin出力,VREF＜VRSS1,IS=0.2mA  0.1 0.5 V 

ノイズ検出出力電圧 Vndet 19pin,IS=0.2mA  0.1 0.5 V 

VTHH   0.5  V ノイズコンパレータ

検出レベル VTHL   0.4  V 

 
 
外形図 
unit:mm 
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