
端子形状および動作機能 
０：標準プリント板用端子または 
サーフェスマウント端子シングルスティブル型 

１：標準プリント板用端子または 
サーフェスマウント端子１巻線ラッチング型 

２：標準プリント板用端子または 
サーフェスマウント端子２巻線ラッチング型 

３：自立端子シングルスティブル型 
４：自立端子１巻線ラッチング型 
５：自立端子２巻線ラッチング型 

接点構成 
２：２c 
４：４c 
（SMDなし） 

サーフェスマウント系列 
無表示：標準プリント板用端子または自立端子 
　SA ：SAタイプ 
　SL ：SLタイプ 
　SS ：SSタイプ 

コイル定格電圧（DC）※ 
品番 
コイル定格電圧（V） 

０ 
１.５ 

１ 
３ 
２ 
６ 
３ 
１２ 

４ 
２４ 

５ 
４８ 

６ 
４.５ 

７ 
９ 
９ 
５ 

ATQ

包装形態 
無表示：スティック包装 
　X ：テーピング包装（引き出し方向に１番端子） 
　Z ：テーピング包装（引き出し方向に１０番端子） 

接点仕様 
無表示：標準接点型 
　２２ ：M・B・B接点型（２cの標準プリント板用端子 
  または自立端子のみ） 

注）１. ※４８Vはシングルスティブル型のみです。 
２. ５V回路でトランジスタ駆動の場合、電圧ドロップを考慮し、４.５Vタイプのご使用をお勧めします。 

TQ

コイル定格電圧（DC） 
１.５（SMDのみ）、３、４.５、５、６、９、１２、２４、４８V

端子形状 
無表示 ： 標準プリント板用端子 
　H ： 自立端子 
　SA ： SAタイプ 
　SL ： SLタイプ 
　SS ： SSタイプ 

包装形態 
無表示 ： スティック包装 
　X ： テーピング包装（引き出し方向に１番端子） 
　Z ： テーピング包装（引き出し方向に１０番端子） 

動作機能 
無表示 ： シングルスティブル型 
　L ： １巻線ラッチング型 
　L２ ： ２巻線ラッチング型 
 

接点構成 
２：２c 
４：４c 
 

接点仕様 
無表示 ： 標準接点型 
  ２M ： M・B・B接点型 
  （2cの標準プリント板用端子または自立端子のみ） 

ご注文品番体系

型番体系

シグナルリレー（2A以下）

TQリレー

薄型5mm、高信頼性と豊富な品揃えで常に市場をリード、サーフェスマウント系列タイプはJIS C0806規格に準拠した薄型2極

特　長

●Ag+Auクラッド接点と微小負荷アナログ回路に適したAgPd接点を品揃え
●3タイプの端子形（標準プリント板用端子、自立端子、サーフェスマウント端子）
●M・B・B接点タイプもあります

用　途

●電話関連機器 ●通信機器 ●計測機器
●OA機器 ●産業用機械

RoHS対応

保護構造：プラシール型

GQ
5.2

SX/TX/TX-D/TX-S
8.2

TQ
5.0

TK
4.0

GN
9.0

TN
9.8

DS
9.9

HY
10.1

フラット
（高　さ）

最大制御容量 0.01A 1A 2A
接点構成 1c 2c 4c

TN
78.4

SX/TX/TX-D/TX-S
111.0

GQ
76.3

GN
60.4

HY
88.8

TK
95.4

TQ
126.0

DS
148.5

スリム
（底面積）

GN
544

SX/TX/TX-D/TX-S
910

GQ
397

TK
382

TQ
630

TN
768

HY
897

DS
1470

小　型
（体　積）

（サイズ単位はmm）※２Aはサーフェスマウント系列のみ
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TQ（ATQ2, 4）

（２）自立端子 箱入数：２cは内箱（スティック包装）５０個、外箱１，０００個
４cは内箱（スティック包装）２５個、外箱５００個

接点構成 コイル定格電圧
シングルスティブル型 １巻線ラッチング型 ２巻線ラッチング型

型番 ご注文品番 型番 ご注文品番 型番 ご注文品番

２c

DC３ V TQ２H- ３ V ATQ２３１ TQ２H-L- ３ V ATQ２４１ TQ２H-L２- ３ V ATQ２５１

DC４．５V TQ２H- ４．５V ATQ２３６ TQ２H-L- ４．５V ATQ２４６ TQ２H-L２- ４．５V ATQ２５６

DC５ V TQ２H- ５ V ATQ２３９ TQ２H-L- ５ V ATQ２４９ TQ２H-L２- ５ V ATQ２５９

DC６ V TQ２H- ６ V ATQ２３２ TQ２H-L- ６ V ATQ２４２ TQ２H-L２- ６ V ATQ２５２

DC９ V TQ２H- ９ V ATQ２３７ TQ２H-L- ９ V ATQ２４７ TQ２H-L２- ９ V ATQ２５７

DC１２ V TQ２H-１２ V ATQ２３３ TQ２H-L-１２ V ATQ２４３ TQ２H-L２-１２ V ATQ２５３

DC２４ V TQ２H-２４ V ATQ２３４ TQ２H-L-２４ V ATQ２４４ TQ２H-L２-２４ V ATQ２５４

DC４８ V TQ２H-４８ V ATQ２３５ － － － －

４c

DC３ V TQ４H- ３ V ATQ４３１ TQ４H-L- ３ V ATQ４４１ TQ４H-L２- ３ V ATQ４５１

DC４．５V TQ４H- ４．５V ATQ４３６ TQ４H-L- ４．５V ATQ４４６ TQ４H-L２- ４．５V ATQ４５６

DC５ V TQ４H- ５ V ATQ４３９ TQ４H-L- ５ V ATQ４４９ TQ４H-L２- ５ V ATQ４５９

DC６ V TQ４H- ６ V ATQ４３２ TQ４H-L- ６ V ATQ４４２ TQ４H-L２- ６ V ATQ４５２

DC９ V TQ４H- ９ V ATQ４３７ TQ４H-L- ９ V ATQ４４７ TQ４H-L２- ９ V ATQ４５７

DC１２ V TQ４H-１２ V ATQ４３３ TQ４H-L-１２ V ATQ４４３ TQ４H-L２-１２ V ATQ４５３

DC２４ V TQ４H-２４ V ATQ４３４ TQ４H-L-２４ V ATQ４４４ TQ４H-L２-２４ V ATQ４５４

DC４８ V TQ４H-４８ V ATQ４３５ － － － －
注）準標準品として、端子カッタなどの強い振動が加わる場合の対策品（ATQ※※※２５）も受注可能です。
ただし、微小領域でのご使用は、お問い合せください。

品 種

■ 標準プリント板用端子・自立端子
１）標準接点型 箱入数：２cは内箱（スティック包装）５０個、外箱１，０００個

４cは内箱（スティック包装）２５個、外箱５００個（１）標準プリント板用端子

接点構成 コイル定格電圧
シングルスティブル型 １巻線ラッチング型 ２巻線ラッチング型

型番 ご注文品番 型番 ご注文品番 型番 ご注文品番

２c

DC３ V TQ２- ３ V ATQ２０１ TQ２-L- ３ V ATQ２１１ TQ２-L２- ３ V ATQ２２１

DC４．５V TQ２- ４．５V ATQ２０６ TQ２-L- ４．５V ATQ２１６ TQ２-L２- ４．５V ATQ２２６

DC５ V TQ２- ５ V ATQ２０９ TQ２-L- ５ V ATQ２１９ TQ２-L２- ５ V ATQ２２９

DC６ V TQ２- ６ V ATQ２０２ TQ２-L- ６ V ATQ２１２ TQ２-L２- ６ V ATQ２２２

DC９ V TQ２- ９ V ATQ２０７ TQ２-L- ９ V ATQ２１７ TQ２-L２- ９ V ATQ２２７

DC１２ V TQ２-１２ V ATQ２０３ TQ２-L-１２ V ATQ２１３ TQ２-L２-１２ V ATQ２２３

DC２４ V TQ２-２４ V ATQ２０４ TQ２-L-２４ V ATQ２１４ TQ２-L２-２４ V ATQ２２４

DC４８ V TQ２-４８ V ATQ２０５ － － － －

４c

DC３ V TQ４- ３ V ATQ４０１ TQ４-L- ３ V ATQ４１１ TQ４-L２- ３ V ATQ４２１

DC４．５V TQ４- ４．５V ATQ４０６ TQ４-L- ４．５V ATQ４１６ TQ４-L２- ４．５V ATQ４２６

DC５ V TQ４- ５ V ATQ４０９ TQ４-L- ５ V ATQ４１９ TQ４-L２- ５ V ATQ４２９

DC６ V TQ４- ６ V ATQ４０２ TQ４-L- ６ V ATQ４１２ TQ４-L２- ６ V ATQ４２２

DC９ V TQ４- ９ V ATQ４０７ TQ４-L- ９ V ATQ４１７ TQ４-L２- ９ V ATQ４２７

DC１２ V TQ４-１２ V ATQ４０３ TQ４-L-１２ V ATQ４１３ TQ４-L２-１２ V ATQ４２３

DC２４ V TQ４-２４ V ATQ４０４ TQ４-L-２４ V ATQ４１４ TQ４-L２-２４ V ATQ４２４

DC４８ V TQ４-４８ V ATQ４０５ － － － －

２）M･B･B接点型 箱入数：内箱（スティック包装）５０個、
外箱１，０００個（１）標準プリント板用端子

接点構成 コイル定格電圧
シングルスティブル型

型番 ご注文品番

２c

DC３ V TQ２-２M- ３ V ATQ２０１２２

DC４．５V TQ２-２M- ４．５V ATQ２０６２２

DC５ V TQ２-２M- ５ V ATQ２０９２２

DC６ V TQ２-２M- ６ V ATQ２０２２２

DC９ V TQ２-２M- ９ V ATQ２０７２２

DC１２ V TQ２-２M-１２ V ATQ２０３２２

DC２４ V TQ２-２M-２４ V ATQ２０４２２

（２）自立端子 箱入数：内箱（スティック包装）５０個、外箱１，０００個

接点構成 コイル定格電圧
シングルスティブル型

型番 ご注文品番

２c

DC３ V TQ２H-２M- ３ V ATQ２３１２２

DC４．５V TQ２H-２M- ４．５V ATQ２３６２２

DC５ V TQ２H-２M- ５ V ATQ２３９２２

DC６ V TQ２H-２M- ６ V ATQ２３２２２

DC９ V TQ２H-２M- ９ V ATQ２３７２２

DC１２ V TQ２H-２M-１２ V ATQ２３３２２

DC２４ V TQ２H-２M-２４ V ATQ２３４２２
注）ラッチングタイプも受注可能です。弊社営業所までお問い合せください。
UL、CSA規格取得済です。（ULファイルNo．E４３１４９、CSAファイルNo．LR２６５５０）
準標準品として、端子カッタなどの強い振動が加わる場合の対策品（ATQ※※２８）も受注可
能です。
ただし、微小領域、低熱起電力でのご使用には、お問い合せください。
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（２）２c１巻線ラッチング型

コイル定格電圧
セット電圧
（at２０℃）

リセット電圧
（at２０℃）

定格励磁電流
〔±１０％〕（at２０℃）

コイル抵抗
〔±１０％〕（at２０℃）

定格消費電力
最大印加電圧
（at２０℃）

DC３ V

※定格電圧の
７５％V以下
（初期）

※定格電圧の
７５％V以下
（初期）

３３．３mA ９０ Ω １００mW

定格電圧の
１５０％V

DC４．５V ２２．２mA ２０２．５Ω １００mW

DC５ V ２０ mA ２５０ Ω １００mW

DC６ V １６．７mA ３６０ Ω １００mW

DC９ V １１．１mA ８１０ Ω １００mW

DC１２ V ８．３mA １，４４０ Ω １００mW

DC２４ V ６．３mA ３，８４０ Ω １５０mW

定 格

■ 標準プリント板用端子・自立端子
１）コイル仕様
〈標準接点型〉
（１）２cシングルスティブル型

コイル定格電圧
感動電圧
（at２０℃）

開放電圧
（at２０℃）

定格励磁電流
〔±１０％〕（at２０℃）

コイル抵抗
〔±１０％〕（at２０℃）

定格消費電力
最大印加電圧
（at２０℃）

DC３ V

※定格電圧の
７５％V以下
（初期）

※定格電圧の
１０％V以上
（初期）

４６．７mA ６４．３Ω １４０mW

定格電圧の
１５０％V

DC４．５V ３１．１mA １４４．６Ω １４０mW

DC５ V ２８．１mA １７８ Ω １４０mW

DC６ V ２３．３mA ２５７ Ω １４０mW

DC９ V １５．５mA ５７９ Ω １４０mW

DC１２ V １１．７mA １，０２８ Ω １４０mW

DC２４ V ８．３mA ２，８８０ Ω ２００mW

DC４８ V ６．２５mA ７，６８０ Ω ３００mW 定格電圧の１２０％V

■ サーフェスマウント端子
１）スティック包装

箱入数：内箱（スティック包装）５０個、外箱１，０００個※SAタイプ：A，SLタイプ：L，SSタイプ：Sを□にお入れください。

接点構成 コイル定格電圧
シングルスティブル型 １巻線ラッチング型 ２巻線ラッチング型

型番 ご注文品番 型番 ご注文品番 型番 ご注文品番

２c

DC１．５V TQ２S□- １．５V ATQ２００S□ TQ２S□-L- １．５V ATQ２１０S□ TQ２S□-L ２- １．５V ATQ２２０S□

DC３ V TQ２S□- ３ V ATQ２０１S□ TQ２S□-L- ３ V ATQ２１１S□ TQ２S□-L ２- ３ V ATQ２２１S□

DC４．５V TQ２S□- ４．５V ATQ２０６S□ TQ２S□-L- ４．５V ATQ２１６S□ TQ２S□-L ２- ４．５V ATQ２２６S□

DC５ V TQ２S□- ５ V ATQ２０９S□ TQ２S□-L- ５ V ATQ２１９S□ TQ２S□-L ２- ５ V ATQ２２９S□

DC６ V TQ２S□- ６ V ATQ２０２S□ TQ２S□-L- ６ V ATQ２１２S□ TQ２S□-L ２- ６ V ATQ２２２S□

DC９ V TQ２S□- ９ V ATQ２０７S□ TQ２S□-L- ９ V ATQ２１７S□ TQ２S□-L ２- ９ V ATQ２２７S□

DC１２ V TQ２S□-１２ V ATQ２０３S□ TQ２S□-L-１２ V ATQ２１３S□ TQ２S□-L ２-１２ V ATQ２２３S□

DC２４ V TQ２S□-２４ V ATQ２０４S□ TQ２S□-L-２４ V ATQ２１４S□ TQ２S□-L ２-２４ V ATQ２２４S□

DC４８ V TQ２S□-４８ V ATQ２０５S□ － － － －

２）テーピング包装
箱入数：内箱（テーピング包装）５００個、外箱１，０００個※SAタイプ：A，SLタイプ：L，SSタイプ：Sを□にお入れください。

接点構成 コイル定格電圧
シングルスティブル型 １巻線ラッチング型 ２巻線ラッチング型

型番 ご注文品番 型番 ご注文品番 型番 ご注文品番

２c

DC１．５V TQ２S□- １．５V-Z ATQ２００S□Z TQ２S□-L- １．５V-Z ATQ２１０S□Z TQ２S□-L ２- １．５V-Z ATQ２２０S□Z

DC３ V TQ２S□- ３ V-Z ATQ２０１S□Z TQ２S□-L- ３ V-Z ATQ２１１S□Z TQ２S□-L ２- ３ V-Z ATQ２２１S□Z

DC４．５V TQ２S□- ４．５V-Z ATQ２０６S□Z TQ２S□-L- ４．５V-Z ATQ２１６S□Z TQ２S□-L ２- ４．５V-Z ATQ２２６S□Z

DC５ V TQ２S□- ５ V-Z ATQ２０９S□Z TQ２S□-L- ５ V-Z ATQ２１９S□Z TQ２S□-L ２- ５ V-Z ATQ２２９S□Z

DC６ V TQ２S□- ６ V-Z ATQ２０２S□Z TQ２S□-L- ６ V-Z ATQ２１２S□Z TQ２S□-L ２- ６ V-Z ATQ２２２S□Z

DC９ V TQ２S□- ９ V-Z ATQ２０７S□Z TQ２S□-L- ９ V-Z ATQ２１７S□Z TQ２S□-L ２- ９ V-Z ATQ２２７S□Z

DC１２ V TQ２S□-１２ V-Z ATQ２０３S□Z TQ２S□-L-１２ V-Z ATQ２１３S□Z TQ２S□-L ２-１２ V-Z ATQ２２３S□Z

DC２４ V TQ２S□-２４ V-Z ATQ２０４S□Z TQ２S□-L-２４ V-Z ATQ２１４S□Z TQ２S□-L ２-２４ V-Z ATQ２２４S□Z

DC４８ V TQ２S□-４８ V-Z ATQ２０５S□Z － － － －

注）包装形態区分“Z”は商品に捺印しておりません。尚、“X”（引出し方向に１番端子）のテーピング包装も受注可能です。
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（５）４c１巻線ラッチング型

コイル定格電圧
セット電圧
（at２０℃）

リセット電圧
（at２０℃）

定格励磁電流
〔±１０％〕（at２０℃）

コイル抵抗
〔±１０％〕（at２０℃）

定格消費電力
最大印加電圧
（at２０℃）

DC３ V

※定格電圧の
７５％V以下
（初期）

※定格電圧の
７５％V以下
（初期）

６６．６mA ４５ Ω ２００mW

定格電圧の
１５０％V

DC４．５V ４４．４mA １０１．２Ω ２００mW

DC５ V ４０ mA １２５ Ω ２００mW

DC６ V ３３．３mA １８０ Ω ２００mW

DC９ V ２２．２mA ４０５ Ω ２００mW

DC１２ V １６．７mA ７２０ Ω ２００mW

DC２４ V ８．３mA ２，８８０ Ω ２００mW

（３）２c２巻線ラッチング型

コイル定格電圧
セット電圧
（at２０℃）

リセット電圧
（at２０℃）

定格励磁電流
〔±１０％〕（at２０℃）

コイル抵抗
〔±１０％〕（at２０℃）

定格消費電力 最大印加電圧
（at２０℃）

セットコイル リセットコイル セットコイル リセットコイル セットコイル リセットコイル

DC３ V

※定格電圧の
７５％V以下
（初期）

※定格電圧の
７５％V以下
（初期）

６６．７mA ６６．７mA ４５ Ω ４５ Ω ２００mW ２００mW

定格電圧の
１５０％V

DC４．５V ４４．４mA ４４．４mA １０１．２Ω １０１．２Ω ２００mW ２００mW

DC５ V ４０ mA ４０ mA １２５ Ω １２５ Ω ２００mW ２００mW

DC６ V ３３．３mA ３３．３mA １８０ Ω １８０ Ω ２００mW ２００mW

DC９ V ２２．２mA ２２．２mA ４０５ Ω ４０５ Ω ２００mW ２００mW

DC１２ V １６．７mA １６．７mA ７２０ Ω ７２０ Ω ２００mW ２００mW

DC２４ V １２．５mA １２．５mA １，９２０ Ω １，９２０ Ω ３００mW ３００mW 定格電圧の１２０％V

（４）４cシングルスティブル型

コイル定格電圧
感動電圧
（at２０℃）

開放電圧
（at２０℃）

定格励磁電流
〔±１０％〕（at２０℃）

コイル抵抗
〔±１０％〕（at２０℃）

定格消費電力
最大印加電圧
（at２０℃）

DC３ V

※定格電圧の
７５％V以下
（初期）

※定格電圧の
１０％V以上
（初期）

９３．８mA ３２ Ω ２８０mW

定格電圧の
１５０％V

DC４．５V ６２．２mA ７２．３Ω ２８０mW

DC５ V ５６．２mA ８９ Ω ２８０mW

DC６ V ４６．５mA １２９ Ω ２８０mW

DC９ V ３１．１mA ２８９ Ω ２８０mW

DC１２ V ２３．３mA ５１４ Ω ２８０mW

DC２４ V １１．７mA ２，０５６ Ω ２８０mW

DC４８ V ８．３mA ５，７６０ Ω ４００mW 定格電圧の１２０％V

（６）４c２巻線ラッチング型

コイル定格電圧
セット電圧
（at２０℃）

リセット電圧
（at２０℃）

定格励磁電流
〔±１０％〕（at２０℃）

コイル抵抗
〔±１０％〕（at２０℃）

定格消費電力 最大印加電圧
（at２０℃）

セットコイル リセットコイル セットコイル リセットコイル セットコイル リセットコイル

DC３ V

※定格電圧の
７５％V以下
（初期）

※定格電圧の
７５％V以下
（初期）

１３３ mA １３３ mA ２２．５Ω ２２．５Ω ４００mW ４００mW

定格電圧の
１５０％V

DC４．５V ８８．９mA ８８．９mA ５０．６Ω ５０．６Ω ４００mW ４００mW

DC５ V ８０ mA ８０ mA ６２．５Ω ６２．５Ω ４００mW ４００mW

DC６ V ６６．６mA ６６．６mA ９０ Ω ９０ Ω ４００mW ４００mW

DC９ V ４４．４mA ４４．４mA ２０２．５Ω ２０２．５Ω ４００mW ４００mW

DC１２ V ３３．３mA ３３．３mA ３６０ Ω ３６０ Ω ４００mW ４００mW

DC２４ V １６．７mA １６．７mA １，４４０ Ω １，４４０ Ω ４００mW ４００mW

※パルス駆動（JIS C５４４２－１９８６）

＜M･B･B接点型＞

コイル定格電圧
感動電圧
（at２０℃）

開放電圧
（at２０℃）

定格励磁電流
〔±１０％〕（at２０℃）

コイル抵抗
〔±１０％〕（at２０℃）

定格消費電力
最大印加電圧
（at２０℃）

DC３ V

※定格電圧の
８０％V以下
（初期）

※定格電圧の
１０％V以上
（初期）

６６．７mA ４５Ω ２００mW

定格電圧の
１５０％V

DC４．５V ４４．４mA １０１Ω ２００mW

DC５ V ４０ mA １２５Ω ２００mW

DC６ V ３３．３mA １８０Ω ２００mW

DC９ V ２２．２mA ４０５Ω ２００mW

DC１２ V １６．７mA ７２０Ω ２００mW

DC２４ V ８．３mA ２，８８０Ω ２００mW

※パルス駆動（JIS C５４４２－１９８６）
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■ サーフェスマウント端子
１）コイル仕様
（１）シングルスティブル型

コイル定格電圧
感動電圧
（at２０℃）

開放電圧
（at２０℃）

定格励磁電流
（at２０℃）

コイル抵抗
〔±１０％〕（at２０℃）

定格消費電力
最大印加電圧
（at２０℃）

DC１．５V

※定格電圧の
７５％V以下
（初期）

※定格電圧の
１０％V以上
（初期）

９３．８mA １６ Ω １４０mW

定格電圧の
１５０％V

DC３ V ４６．７mA ６４．３Ω １４０mW

DC４．５V ３１ mA １４５ Ω １４０mW

DC５ V ２８．１mA １７８ Ω １４０mW

DC６ V ２３．３mA ２５７ Ω １４０mW

DC９ V １５．５mA ５７９ Ω １４０mW

DC１２ V １１．７mA １，０２８ Ω １４０mW

DC２４ V ８．３mA ２，８８０ Ω ２００mW

DC４８ V ６．３mA ７，６８０ Ω ３００mW 定格電圧の１２０％V

２）性能概要

仕様 項目 性能概要

接点仕様

接点構成 ２c，２d（M･B･B接点型） ４c

接点接触抵抗（初期） ５０mΩ以下（DC６V１A電圧降下法にて）

接点材質 AgにAuクラッド

定格

定格制御容量 １A３０V DC、０．５A１２５V AC（抵抗負荷）※１

接点最大許容電力 ３０W（DC）、６２．５VA（AC）（抵抗負荷）※１

接点最大許容電圧 １１０V DC、１２５V AC※１

接点最大許容電流 １A

最小適用負荷（参考値）※２ １０μA１０mV DC

定格消費電力

シングルスティブル型
標準接点型：１４０mW（DC３～１２V）、２００mW（DC２４V）、３００mW（DC４８V）
M･B･B接点型：２００mW

２８０mW（DC３～２４V）、４００mW（DC４８V）

１巻線ラッチング型 １００mW（DC３～１２V）、１５０mW（DC２４V） ２００mW

２巻線ラッチング型 ２００mW（DC３～１２V）、３００mW（DC２４V） ４００mW

電気的性能

絶縁抵抗（初期） １，０００MΩ以上（DC５００V絶縁抵抗計にて、耐電圧の項と同じ箇所を測定）

耐電圧（初期）

接点間 標準接点型：AC７５０V１分間（検知電流：１０mA）、M･B･B接点型：AC３００V１分間（検知電流：１０mA）

接点－コイル間 AC１，０００V１分間（検知電流：１０mA）

異極接点相互間 AC１，０００V１分間（検知電流：１０mA）

コイル温度上昇値（at２０℃） ５０℃以下（抵抗法、コイル定格電圧印加時、接点通電電流１Aにて）

動作時間〔セット時間〕（at２０℃） ３ms以下〔３ms以下〕（コイル定格電圧印加時、接点バウンス含まず）

復帰時間〔リセット時間〕（at２０℃） ３ms以下〔３ms以下〕（コイル定格電圧印加時、接点バウンス含まず、ダイオード無し）

機械的性能

耐衝撃性
誤動作衝撃 ４９０m/s２{５０G以上}（正弦半波パルス：１１ms、検知時間：１０μs）

耐久衝撃 ９８０m/s２{１００G以上}（正弦半波パルス：６ms）

耐振性
誤動作振動 １０～５５Hz（複振幅３mm）（検知時間：１０μs）

耐久振動 １０～５５Hz（複振幅５mm）

寿命

機械的寿命（開閉頻度１８０回/分） 標準接点型：１億回以上、M･B･B接点型：１，０００万回以上

電気的寿命（開閉頻度２０回/分）
標準接点型：２０万回以上（１A３０V DC抵抗負荷にて）、１０万回以上（０．５A１２５V AC抵抗負荷にて）
M･B･B接点型：１０万回以上（１A３０V DC抵抗負荷にて）

使用条件
使用周囲、輸送、保管条件 ※３

標準接点型：温度：－４０℃～＋７０℃湿度：５～８５％RH（ただし、氷結、結露しないこと）
M･B･B接点型：温度：－４０℃～＋５０℃湿度：５～８５％RH（ただし、氷結、結露しないこと）

最大操作頻度（定格制御容量にて） ２０回/分

質量（重量） 約１．５g 約３g

注）※１．ACは、標準接点型のみ。
※２．微小負荷レベルにおける開閉可能な下限の目安となる値です。この値は開閉頻度、環境条件、期待する信頼性水準によって変わることがありますのでご使用に際し実負荷にてご確認されること
をお勧めします。

※３．使用周囲温度の上限値は、コイル温度上昇値を満足できる最高温度のことです。リレー使用上のご注意“周囲環境について”をご覧ください。
※４．微小負荷アナログ回路（DC１０V１０mA以下レベル）については微小負荷専用SXリレーをお勧めします。
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（２）１巻線ラッチング型

コイル定格電圧
セット電圧
（at２０℃）

リセット電圧
（at２０℃）

定格励磁電流
（at２０℃）

コイル抵抗
〔±１０％〕（at２０℃）

定格消費電力
最大印加電圧
（at２０℃）

DC１．５V

※定格電圧の
７５％V以下
（初期）

※定格電圧の
７５％V以下
（初期）

４６．９mA ３２ Ω ７０mW

定格電圧の
１５０％V

DC３ V ２３．３mA １２８．６Ω ７０mW

DC４．５V １５．６mA ２８９．３Ω ７０mW

DC５ V １４ mA ３５７ Ω ７０mW

DC６ V １１．７mA ５１４ Ω ７０mW

DC９ V ７．８mA １，１５７ Ω ７０mW

DC１２ V ５．８mA ２，０５７ Ω ７０mW

DC２４ V ４．２mA ５，７６０ Ω １００mW

（３）２巻線ラッチング型

コイル定格電圧
セット電圧
（at２０℃）

リセット電圧
（at２０℃）

定格励磁電流
（at２０℃）

コイル抵抗
〔±１０％〕（at２０℃）

定格消費電力 最大印加電圧
（at２０℃）

セットコイル リセットコイル セットコイル リセットコイル セットコイル リセットコイル

DC１．５V

※定格電圧の
７５％V以下
（初期）

※定格電圧の
７５％V以下
（初期）

９３．８mA ９３．８mA １６ Ω １６ Ω １４０mW １４０mW

定格電圧の
１５０％V

DC３ V ４６．７mA ４６．７mA ６４．３Ω ６４．３Ω １４０mW １４０mW

DC４．５V ３１ mA ３１ mA １４５ Ω １４５ Ω １４０mW １４０mW

DC５ V ２８．１mA ２８．１mA １７８ Ω １７８ Ω １４０mW １４０mW

DC６ V ２３．３mA ２３．３mA ２５７ Ω ２５７ Ω １４０mW １４０mW

DC９ V １５．５mA １５．５mA ５７９ Ω ５７９ Ω １４０mW １４０mW

DC１２ V １１．７mA １１．７mA １，０２８ Ω １，０２８ Ω １４０mW １４０mW

DC２４ V ８．３mA ８．３mA ２，８８０ Ω ２，８８０ Ω ２００mW ２００mW

※パルス駆動（JIS C５４４２－１９８６）

２）性能概要

仕様 項目 性能概要

接点仕様

接点構成 ２c

接点接触抵抗（初期） ７５mΩ以下（DC６V１A電圧降下法にて）

接点材質 AgNi系にAuクラッド

定格

定格制御容量 ２A３０V DC、０．５A１２５V AC（抵抗負荷）

接点最大許容電力 ６０W（DC）、６２．５VA（AC）（抵抗負荷）

接点最大許容電圧 ２２０V DC、１２５V AC

接点最大許容電流 ２A

最小適用負荷（参考値）※１ １０μA１０mV DC

定格消費電力

シングルスティブル型１４０mW（DC１．５～１２V）、２００mW（DC２４V）、３００mW（DC４８V）

１巻線ラッチング型 ７０mW（DC１．５～１２V）、１００mW（DC２４V）

２巻線ラッチング型 １４０mW（DC１．５～１２V）、２００mW（DC２４V）

電気的性能

絶縁抵抗（初期） １，０００MΩ以上（DC５００V絶縁抵抗計にて、耐電圧の項と同じ箇所を測定）

耐電圧（初期）

接点間 AC１，０００V１分間（検知電流：１０mA）

接点－コイル間 AC１，５００V１分間（検知電流：１０mA）

異極接点相互間 AC１，５００V１分間（検知電流：１０mA）

コイル温度上昇値（at２０℃） ５０℃以下（抵抗法、コイル定格電圧印加時、接点通電電流２Aにて）

耐サージ電圧
（初期）

接点間 １，５００V１０×１６０μs（FCC Part６８）

接点－コイル間 ２，５００V２×１０μs（Bellcore）

動作時間〔セット時間〕（at２０℃） ４ms以下〔４ms以下〕（コイル定格電圧印加時、接点バウンス含まず）

復帰時間〔リセット時間〕（at２０℃） ４ms以下〔４ms以下〕（コイル定格電圧印加時、接点バウンス含まず、ダイオード無し）

機械的性能

耐衝撃性
誤動作衝撃 ７５０m/s２以上{約７５G以上}（正弦半波パルス：６ms、検知時間：１０μs）

耐久衝撃 １，０００m/s２以上{約１００G以上}（正弦半波パルス：６ms）

耐振性
誤動作振動 １０～５５Hz（複振幅３．３mm）（検知時間：１００μs）

耐久振動 １０～５５Hz（複振幅５mm）

寿命
機械的寿命 １億回以上（開閉頻度１８０回/分）

電気的寿命 １０万回以上（２A３０VDC抵抗負荷にて）、２０万回以上（１A３０VDC抵抗負荷にて）、１０万回以上（０．５A１２５VAC抵抗負荷にて）（開閉頻度２０回/分）

使用条件
使用周囲、輸送、保管条件 ※２ 温度：－４０℃～＋８５℃湿度：５～８５％RH（ただし、氷結、結露しないこと、また２Aの場合は－４０℃～＋７０℃以下）

最大操作頻度（定格制御容量にて） ２０回/分

質量（重量） 約２g

注）※１．微小負荷レベルにおける開閉可能な下限の目安となる値です。この値は開閉頻度、環境条件、期待する信頼性水準によって変わることがありますのでご使用に際し実負荷にてご確認されること
をお勧めします。微小負荷アナログ回路（DC１０V１０mA以下レベル）については微小負荷専用SXリレーをお勧めします。

※２．使用周囲温度の上限値は、コイル温度上昇を満足できる最高温度のことです。使用上のご注意“周囲環境について”をご覧ください。
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参考データ

■ 標準プリント板用端子・自立端子
１．開閉容量の最大値 ２．寿命曲線 ３．機械的寿命

試料：ATQ２０３
個数：n＝１０

４．－（１）電気的寿命（１A３０VDC抵抗負荷） ４．－（２）電気的寿命（０．５A１２５V AC抵抗負荷）
試料：ATQ２０３
個数：n＝６，開閉頻度：２０回/分

感動・開放電圧の変化 接触抵抗の変化

試料：ATQ２０３
個数：n＝６，開閉頻度：２０回/分

感動・開放電圧の変化

５．コイル温度上昇（２c） ６．周囲温度特性

接触抵抗の変化
測定箇所：コイル内部，周囲温度：３０℃ 試料：ATQ２０３

個数：n＝５

７．－（１）高周波特性（アイソレーション） ７．－（２）高周波特性（インサーションロス） ８．誤動作衝撃（シングルスティブル型）
試料：ATQ２０３
個数：n＝６
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Min. ：  35   μs 
Max.：254   μs

端子No.2-3-4ON時 

端子No.7-8-9ON時 

15

19 21

26

19

30

11

17

4 2

6

0

10

20

30

40
41

35

12

50

60

100 150 
 

100

200 
 

150

250 
 

200

300

250

350μs未満 

300μs以上 50

50

10

～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ 

端子No.2-3-4OFF時 

端子No.7-8-9OFF時 

x ：  71.6μs 
3σn-1：127.1μs 
Min. ：  17   μs 
Max.：187   μs

x ：  80.7μs 
3σn-1：156.7μs 
Min. ：  29   μs 
Max.：298   μs

31
27

10
4
7

1
2

９．－（１）近接取り付けの影響 ９．－（２）近接取り付けの影響 １０．接触信頼性（１mA５VDC抵抗負荷）
試料：ATQ２０３
条件：検出レベル１０Ω

１１．実負荷テスト
（０．１A５７VDCワイヤースプリングリレー負荷）

感動・開放電圧の変化 接触抵抗の変化

１２．０．１A５３VDC抵抗負荷
感動・開放電圧の変化 接触抵抗の変化

１３．M･B･B時間の分布
試料：ATQ２０９２２
個数：n＝８５
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■ サーフェスマウント端子
１．開閉容量の最大値 ２．寿命特性 ３．機械機寿命（IRS法にて実装）

試料：ATQ２０３SA
個数：n＝１０

４．－（１）電気的寿命（２A３０VDC抵抗負荷） ４．－（２）電気的寿命（０．５A１２５V AC抵抗負荷）
試料：ATQ２０３SA，個数：n＝６
開閉頻度：２０回/分

感動・開放電圧の変化（IRS法にて実装） 接触抵抗の変化（IRS法にて実装）

試料：ATQ２０３SA，個数：n＝６
開閉頻度：２０回/分

感動・開放電圧の変化（IRS法にて実装）

５．コイル温度上昇 ６．動作・復帰時間（ダイオードなし）

接触抵抗の変化（IRS法にて実装）
試料：ATQ２０３SA，ATQ２０５SA，個数：n＝６
測定箇所：コイル内部，周囲温度：２５℃

試料：ATQ２０３SA
個数：n＝６

７．周囲温度特性 ８．－（１）高周波特性（アイソレーション） ８．－（２）高周波特性（インサーションロス）
試料：ATQ２０３SA
個数：n＝５

試料：ATQ２０９SA
個数：n＝１

試料：ATQ２０９SA
個数：n＝１
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ワイヤースプリングリレー 

3
2
TQ--SMDリレー 

マークの商品は制御機器Webサイト（http://panasonic-denko.co.jp/ac/）よりCADデータのダウンロードができます。CADデータ

９．誤動作衝撃（シングルスティブル型） １０．－（１）近接取り付けの影響 １０．－（２）近接取り付けの影響
試料：ATQ２０３SA
個数：n＝６

試料：ATQ２０３SA
個数：n＝５

試料：ATQ２０３SA
個数：n＝６

１１．実負荷テスト（３５mA４８VDCワイヤースプリングリレー負荷）
試料：ATQ２０３SA
個数：n＝６

感動・開放電圧の変化（IRS法にて実装） 接触抵抗の変化（IRS法にて実装）

寸法図 単位：mm

■ 標準プリント板用端子・自立端子
１）２c 外形寸法図 プリント板加工図（BOTTOM VIEW）

標準プリント板用端子

加工寸法公差±０．１

自立端子 端子配列・内部結線図（BOTTOM VIEW）

一般公差±０．３

シングルスティブル型 １巻線ラッチング型 ２巻線ラッチング型

（無励磁状態） （リセット状態） （リセット状態）

２）４c 外形寸法図 プリント板加工図（BOTTOM VIEW）
標準プリント板用端子

加工寸法公差±０．１

自立端子 端子配列・内部結線図（BOTTOM VIEW）

一般公差±０．３

シングルスティブル型 １巻線ラッチング型 ２巻線ラッチング型

（無励磁状態） （リセット状態） （リセット状態）

CADデータ

CADデータ
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■ 一般的な注意事項についてはシグナルリレー使用上の
ご注意およびリレー使用上のご注意をご覧ください。

■ スティックおよびテープ包装について
１）スティックについて

（１）リレーは下図において、リレー本体の方向性指示マークが左側と

なるようスティック包装されております。

プリント板実装時リレーの方向性にご注意ください。

（２）弊社包装状態での輸送・保管時の周囲温度：－４０℃～＋６０℃

２）テープ包装について
（SAタイプ）
（１）－１ テープ形状および寸法

（SL，SSタイプ）
（１）－２ テープ形状および寸法

（２）プラスチックテーピングリール形状および寸法

３）弊社包装状態での輸送・保管時の周囲温度：－４０℃～＋７０℃

■ リレーを自動実装機にかける場合の注意事項
自動実装機によるピックアップ機構のチャッキング力は、リレー

内部の機能を保つため、
右記の力で設定して
ください。

A方向のチャッキング力 ４．９N{５００gf}以下
（サーフェスマウント型は９．８N{１kgf}以下）
B方向のチャッキング力 ９．８N{１kgf}以下
C方向のチャッキング力 ９．８N{１kgf}以下
（■■部をチャックし、中央部および、局部的なチャッキングはお避け
ください。）

■ サーフェスマウント端子

タイプ 外形寸法図（一般公差±０．３） 実装パッド（TOP VIEW）（推奨値）（加工寸法公差±０．１）

SAタイプ

SLタイプ

SSタイプ

端子配列・内部結線図（TOP VIEW）
シングルスティブル型 １巻線ラッチング型 ２巻線ラッチング型

（無励磁状態） （リセット状態） （リセット状態）

使用上のご注意

CADデータ

www.DataSheet4U.com


