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16文字 1行 COGモジュール
RCM2122R-A/B

RCM2122R-A/Bは、コントローラドライバ LSIを内蔵し、16文字×1行の表示容量を持つ反射型 TNタイプの液晶モ
ジュールです。

!!!!用途用途用途用途
プリンタ、複写機、ファクシミリ、その他

!!!!特長特長特長特長
１）ドット構成は5×7ドット＋カーソル付きです。
２）8ビットのMPUとインターフェースが可能です。
３）英数字、カナ等190種類の特殊文字及び記号が表
    示可能です。
４）キャラクタRAMにより任意の文字パターンが
    表示可能です。

５）表示クリア、カーソルオン / オフ、表示ブリンク
    等の豊富なインストラクション機能があります。
６）小型・軽量のため、機器への取り込みが容易です。

７）5.0V単一電源で動作可能です。
８）低消費電力です。

!!!!外形寸法図外形寸法図外形寸法図外形寸法図（Units : mm）
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!!!!ブロックダイアグラムブロックダイアグラムブロックダイアグラムブロックダイアグラム

E

R / W

RS

VO

VDD

VSS

40

16 LCD
DB0

DB7
～ 8

IC1

!!!!ピン配置ピン配置ピン配置ピン配置

Pin No.

1

2

3

4

5

6

7

信号 Pin No. 信号

DB7 8 DB0

DB6 9 E

DB5 10 R / W

DB4 11 RS

DB3 12 VO

DB2 13 VDD

DB1 14 VSS

!!!!電源供給例電源供給例電源供給例電源供給例

VDD

VDD−VO

VDD−VO : LCD駆動電圧�

VDD

VR : 10kΩVO

LCDモジュール�

VSS

Fig.1

!!!!絶対最大定格絶対最大定格絶対最大定格絶対最大定格（Ta=25°C）

Parameter

ロジック用電源電圧

液晶駆動電圧

入力電圧

動作温度範囲

保存温度範囲

Min.

−0.3

−0.3

−0.3

0

Symbol

VDD-VSS

VDD-VO

VIN

Topr

Tstg

Max.

6.0

6.0

VDD+0.3

50

70

Unit

V

V

V

°C

°C−20
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!!!!電気的特性電気的特性電気的特性電気的特性（VDD=5.0V, Ta=25°C）

Parameter

動作電圧

液晶駆動電圧

入力"H"レベル電圧(1)

入力"L"レベル電圧(1)

入力"H"レベル電圧(2)

入力"L"レベル電圧(2)

出力"H"レベル電圧(1)

出力"L"レベル電圧(1)

電源電流

Symbol

VDD

VDD−VO

VIH1

VIL1

VIH2

VIL2

VOH

VOL

fosc

IDD

Min.

4.75

3.0

2.3

0

0.8VDD

0

2.4

Typ.

5.0

1.4

Max.

5.25

VDD

VDD

0.8

VDD

0.2VDD

0.4

3.6

Unit

V

V

V

V

V

V

V

V

mA

Conditions

IOH＝−0.205mA

IOL＝1.6mA

VDD＝5.0V，fosc＝270kHz 表示は全点灯�

E端子を除く端子

E端子

−

−

−

−

−

−

−

−−

350 kHz270190

−

クロック周波数�

!!!!光学的特性光学的特性光学的特性光学的特性（Ta=25°C）
下視角の時

Parameter

立ち上がり時間

立ち下がり時間

コントラスト比

視角範囲

Symbol

tr

td

K

θ1

θ2

φ

Min.

−

−

1.4

−

30

±30

Typ.

100

150

2.0

−

−

−

Max.

200

250

−

10

−

−

Unit

ms

ms

−

deg

deg

deg

Conditions

φ=0°, θ=10°  Vlcd=5.0V

K≥1.4, φ=0°  Vlcd=4.8V

K≥1.4, θ=10°  Vlcd=4.8V

φ=0°, θ=10°  Vlcd=5.0V

φ=0°, θ=10°  Vlcd=5.0V

選択状態

立上がり時間 立下がり時間

90
％

10
0％

10
％

tr td

非選択

選択

輝
度（
％
）

駆動電圧

100

0

B1

B2

K＝B2 / B1

視角

コ
ン
ト
ラ
ス
ト
比

1.4

θ1 θ2

視角方向12:00

視角方向６:00

XX'

θ2θ2'

θ1θ1'

Y (φ=180°)

Y' (φ=180°)

Z (φ=0°)

（1）θとφの定義

（3）コントラスト比“K”の定義

（2）視角θ1とθ2の定義

（4）光学応答の定義

 Fig.2

 Fig.4

 Fig.3

 Fig.5
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!!!!ピン機能ピン機能ピン機能ピン機能

DB7∼DB4 H / L 入出力� 上位4本のデータバス。DB7はビジーフラグとしても使用できます。

DB3∼DB0 H / L 入出力� 下位4本のデータバス。

レジスタ選択入力端子
RS=0 : インストラクションレジスタ(書き込み時)
             ビジーフラグ、アドレスカウンタ(読み出し時)
RS=1 : データレジスタ(書き込み、読み出し)

VOは液晶コントラスト調整用端子としてVDD ≥ VO ≥ VSSの�
範囲にて使用してください。�

3.0∼5.0V
(VDD-VO)

R / W H / L 入力�

RS H / L 入力�

VO − −

VDD − −

VSS − −

読み出し(R)  書き込み(W)  選択入力端子�

電源 : VDD=+5V

GND : VSS=0V

E H, H / L 入力�
データイネーブル入力端子。�
データ書き込み、読み出し起動をかける信号です。�

Symbol レベル� 入出力� 機能�

!!!!タイミングチャートタイミングチャートタイミングチャートタイミングチャート

(1) 書き込み時

VIL VIL

VILVIL VIL

VILVIL

VIH VIH

VIH

VIH

VIL

VIH

VIL

tDSW tH

VIH

tAS

tEr

tAH

tAH

tEf

PWEH

PWEL

RS

R / W

E

DB0～DB7

tCYCE

有効データ�

Fig.6

Parameter

イネーブルサイクル時間

イネーブルパルス幅

セットアップ時間

アドレスホールド時間

データセットアップ時間

データホールド時間

イネーブル立ち上がり、立ち下がり時間

Highレベル

Lowレベル

RS, R / W, E

Symbol

tCYCE

PWEH

PWEL

tER,tEF

tAS

tAH

tDSW

tH

Min.

500

220

280

−

40

10

60

10

Max.

−

−

−

20

−

−

−

−

Unit

ns

ns

ns

ns

ns

ns

ns

ns

Conditions

Fig.6

Fig.6

Fig.6

Fig.6

Fig.6

Fig.6

Fig.6

Fig.6
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(2) 読み取り時

VIL VIL

VILVIL VIL

VIHVIH

VIH VIH

VIH

VOH

VOL

VOH

VOL

tDDR

tDHR

VIH

tAS

tER

tAH

tAH

tEF

PWEH

PWEL

RS

R / W

E

DB0～DB7

tCYCE

有効データ�

Fig.7

Parameter

イネーブルサイクル時間

イネーブルパルス幅

セットアップ時間

アドレスホールド時間

データ遅延時間

データホールド時間

イネーブル立ち上り、立ち下り時間

Highレベル

Lowレベル

RS, R / W, E

Symbol

tCYCE

PWEH

PWEL

tER,tEF

tAS

tAH

tDDR

tDHR

Min.

500

220

280

−

40

10

−

20

Max.

−

−

−

20

−

−

240

−

Unit

ns

ns

ns

ns

ns

ns

ns

ns

Conditions

Fig.7

Fig.7

Fig.7

Fig.7

Fig.7

Fig.7

Fig.7

Fig.7
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!!!!インストラクションインストラクションインストラクションインストラクション

インストラクション

表示クリア 0

RS

0

RW

0

D7

0

D6

0

D5

0

D4

0

D3

0

D2

0

D1

1

D0

コード
説明

4.4ms

実行時間�
(Max.)

設定クリア後、アドレスカウンタに
DDRAMの０番地をセットします。

カーソルホーム 0 0 0 0 0 0 0 0 1 ∗ 4.4ms

アドレスカウンタにDDRAMの０番地をセッ
トします。シフトしていた表示も元に戻し
ます。DDRAM内の内容は変化しません。

エントリーモード 0 0 0 0 0 0 0 1 I / D S 106µs

カーソルの進行方向、表示をシフトするか
どうかの設定を行います。データ書き込み
および読み出し時に上記動作が行われま
す。

表示ON / OFF
コントロール 0 0 0 0 0 0 1 D C B 106µs

全表示のオン / オフ(D)、カーソルのオン / 
オフ(C)、カーソル位置の文字のブリンク
(B)をセットします。

カーソル／表示シフト 0 0 0 0 0 1 S / C R / L ∗ ∗ 160µs
DDRAMのデータを変えずカーソルの移動
表示のシフト動作をおこないます。

ファンクションセット 0 0 0 0 1 DL A ∗ ∗ ∗ 106µs
インターフェースデータ長(DL)、DDRAM
アドレスモード(A)を設定します。

CGRAMアドレスセット 0 0 0 1 ACG 106µs
CGRAMのアドレスをセットします。この
あと送受するデータは、CGRAMのデータ
です。

DDRAMアドレスセット 0 0 1 ADD 106µs
DDRAMのアドレスをセットします。この
あと送受するデータは、DDRAMのデータ
です。

ビジーフラグ / アドレス
読み出し 0 1 BF

ACDD

ACCG
0µs

内部動作中を示すビジーフラグ(BF)及びア
ドレスカウンタの内容を読み出します。

CGRAM / DDRAM
データ書き込み 1 0

Write Data(DDRAM)

Write Data(CGRAM)
106µs

DDRAMまたはCGRAMからデータに書き
込みます。

CGRAM / DDRAM
データ読み込み�1

∗ ∗ ∗

∗ ∗ ∗

1
Read Data(DDRAM)

Read Data(CGRAM)
160µs

DDRAMまたはCGRAMからデータを読み
出します。

DDRAM：表示データ RAM
CGRAM：キャラクタジェネレータ RAM
ACG：CGRAMのアドレス
ADD：DDRAMのアドレス、カーソル番地
　　  に対応します。
AC：アドレスカウンタでDDRAM、 
         CGRAMの両方に使います。

I / D=1 : インクリメント
I / D=0 : デクリメント
S=1 : 表示のシフトを伴います
S / C=1 : 表示のシフト
S / C=0 : カーソルの移動
R / L=1 : 右シフト
R / L=0 : 左シフト
DL=1 : ８ビット
A=0 : アドレッシングモード1
A=1 : アドレッシングモード2
BF=1 : 内部動作中
BF=0 : インストラクション受け付け可 ∗=無効�

∗ ∗

∗

∗ DL=1に設定してください。�
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!!!!文字コードと文字パターンの対応文字コードと文字パターンの対応文字コードと文字パターンの対応文字コードと文字パターンの対応

0

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

A

B

C

D

E

F

2 31 4 5 6 7 8 9 A B C D E F

CGRAM
(01)

(02)

(03)

(04)

(01)

(02)

(03)

(04)

(01)

(02)

(03)

(04)

(01)

(02)

(03)

(04)

上位4ビット(HEX)

下
位

4ビ
ッ
ト

(H
EX)
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!!!!使用上の注意使用上の注意使用上の注意使用上の注意

(1) 取り扱い上の注意
・強い衝撃は、破損、動作不良の原因となりますのでご注意ください。

・表面の偏光板は、柔らかく傷が付きやすいのでご注意ください。また、表面の汚れ等は、柔らかい布で軽く拭き取っ

  てください。
・万一液晶パネルの破損により、液晶が手や衣服に付着した場合は、直ちに石鹸で洗い落としてください。

・直接日光下で長時間使用する場合、紫外線カットフィルタを使用してください。

・ご使用に際しては、高温高湿を避けて結露しないようご使用ください。また、直射日光や蛍光灯にさらさないでくだ

  さい。
・当社の液晶モジュールは、表面の汚れ、傷等の保護のため保護テープ（ポリエチレン）を使用しておりますが、急激

  にテープをはがしますと多少の静電気が発生する可能性があるため、できるだけゆっくりはがしてください。

(2) 動作上の注意
・電源ONのまま、モジュールをシステムに接続したり取り外したりしないでください。
・入力信号は、モジュールへの電源ON後に入力しOFF時には入力信号から先にOFFしてください。最悪の場合に
  は、ラッチアップ現象により ICが破壊することがあります。

(3) 作業上の注意
・はんだゴテはアースが取れているものを使用してください。

・回路にはCMOS-ICが使用されていますので静電破損には注意してください。

(4) モジュールの組み込み上の注意
・偏光板の汚れや傷を防ぐために、パネルの表面に保護カバー等を使用することを推奨します。

(5) COGモジュールの注意
・IC表裏面へ光を当てないでください。誤動作の原因となります。
・ パネル上の保護シートをはがす時は、イオンブロー等を行い静電気の発生を抑えてください。
・モジュールへは、特別に静電気対策を施しておりません。セット側でLCDモジュールへ帯電しないような静電対策
  を実施してください。


