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Spulendaten bei 20 °C Bedingung Min Soll Max Einheit
������������Spulenwiderstand
	
��Spulenspannung
����Nennleistung
	
����Anzugsspannung
	
����Abfallspannung

HF Eigenschaften Bedingung Min Soll Max Einheit
�����DC to 3GHzWellenwiderstand

Auf AnfrageS-Parameter

Kontaktdaten  80/1 Bedingung Min Soll Max Einheit
���Kombinationen von Schalt-Spannung uSchaltleistung
	��DC or Peak ACSchaltspannung
����DC or Peak ACSchaltstrom
��DC or Peak ACTransportstrom

�������bei 40% ÜbererregungKontaktwiderstand statisch
�������RH <45 %, 100 Volt MessspannungIsolationswiderstand
	
����gemäß  IEC 255-5Durchbruchspannung
�����gemessen mit 40% ÜbererregungSchaltzeit inklusive Prellen
������gemessen ohne SpulenerregungAbfallzeit
�����@ 10 kHz über offenem KontaktKapazität

Produktspezifische Daten Bedingung Min Soll Max Einheit
1Kontaktanzahl

A - SchließerKontakt - Form
�	�
����gemäß  EN 60255-5Isol. Spannung Spule/Kontakt
���������RH <45%, 200 VDC MessspannungIsol. Widerstand Spule/Kontakt

schwarz/weissGehäusefarbe
Keramik + mineralisch gefültes EpoxyGehäusematerial

BGA solderballs D= 0,025 inchesMaterial Anschlusspads
jaMagnetische Abschirmung
jaReach / RoHS Konformität

Umweltdaten Bedingung Min Soll Max Einheit
���1/2 Sinus, Dauer 11ms, in 3 AchsenSchock
���von  10 - 2000 HzVibration
�������Arbeitstemperatur
��������Lagertemperatur
�����Reflow gemäß IPC/JEDEC J-STD-020Löttemperatur Tsold

FluxdichtWaschfähigkeit
RF Daten, auf AnfrageBemerkung

Allgemeine Daten Bedingung Min Soll Max Einheit
����Nettogewicht BTGesamtgewicht

Tape & Reel / 1000 Stk.Verpackung
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