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Magnetische Eigenschaften Bedingung Min Soll Max Einheit
�����Reedkontakt konfektioniertAnzug Schaltabstand
�����Reedkontakt konfektioniertAbfall Schaltabstand

für die magnetische Empfindlichkeit AlNiCo 500 / D=4 u.L=19mm�����	
����������Betätigungsmagnet

Kontaktdaten  85 Bedingung Min Soll Max Einheit
85Kontakt-Nr.

E - Schließer bistabilKontakt-Form
����������������������������
�������������
����

dürfen die max. Schaltleistung nicht übersteigenSchaltleistung
� !�DC or Peak ACSchaltspannung
"�DC or Peak ACSchaltstrom
"#$!%&������'�"&

100% Duty CycleTransportstrom

�(���!�����)�*�+��������
AnfangswertKontaktwiderstand statisch

,(����RH <45 %, 100 Volt MessspannungIsolationswiderstand
�%&�-!��gemäß  IEC 255-5Durchbruchspannung  (40-50 AT)
�.�$!@ 10 kHz über offenem KontaktKapazität

Konfektionierte Maße              Bedingung Min Soll Max Einheit
Abmessungen siehe ZeichnungBemerkungen

Umweltdaten Bedingung Min Soll Max Einheit
�!�1/2 Sinuswelle, Dauer 11msSchock
�#�von  10 - 2000 HzVibration
/&� �
)�Arbeitstemperatur
/&� �
!!Lagertemperatur
/&#0�Wellenlöten max. 5 Sek.Löttemperatur

bistabile Funktion durch internen AlNiCo MagnetenBemerkungen 1.
internal Magnet fixiert mit VITRALIT 2113Bemerkungen 2.

Allgemeine Daten Bedingung Min Soll Max Einheit
dauerhaft verstimmt werden.
"������1����	��'���������	��'��2����������Bemerkung Bistabil

Änderungen im Sinne des technischen Fortschritts bleiben vorbehalten
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