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SMD Shielded Type : CDMPIH**D** /T125 Series Low Leakage Flux Type Usable up to 125˚C (including self heating)

Lo
w

 Leakag
e Flu

x Typ
e

/ その他 

/ 品名表記法 

/ CDMPIH60D48/T125、CDMPIH75D43/T125、CDMPIH10D48/T125について 

*本仕様は開発中につき、製品の改善等により記載内容を予告なく変更することがありますので、ご了承下さい。 
 量産時期についてはお問合せ下さい。 

Ordering Code

Other

CDMPIH60D48/T125NP - 

: Parts No. : Tolerance of inductance
  M (20%)
  P  (25%)

: Packing
  C (Carrier tape)
  B (Box)

*A  直流重畳許容電流 ： 直流電流を流した時、インダクタンスが公称値の65％以上となる電流値とする。 
*B  温度上昇実力電流 ： 直流電流を流した時、コイルの温度上昇がΔT=40℃となる電流の実力値とする。(Ta=20℃)

*A  Saturation Current : This indicates the value of D.C. current when the inductance decreases to 65% of its nominal value. 
*B  Temperature Rise Current : The actual current when temperature of coil becomes ∆T=40°C. (Ta=20°C)

/ インダクタンス公差 / インダクタンス測定周波数（L） 

TYPE : CDMPIH60D48/T125, CDMPIH75D43/T125, CDMPIH10D48/T125
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Measuring Freq. (L)
CDMPIH60D48/T125
CDMPIH75D43/T125
CDMPIH10D48/T125

Tolerance of Inductance
CDMPIH60D48/T125
CDMPIH75D43/T125
CDMPIH10D48/T125

100kHz, 1V
100kHz, 1V
100kHz, 1V

3.9µH – 6.2µH ± 25% (P), 10µH – 100µH ± 20% (M)
4.7µH – 6.8µH ± 25% (P), 10µH – 220µH ± 20% (M)
4.3µH – 7.5µH ± 25% (P), 11µH – 100µH ± 20% (M)

CDMPIH60D48/T125 CDMPIH75D43/T125
Saturation

Current (A) *A

20 °c 125 °c

Saturation
Current (A) *A

20 °c 125 °c

Temperature
Rise Current (A) *B

Temperature
Rise Current (A) *B

D.C.R.(Ω) :
Max.(Typ.)

Saturation
Current (A) *A

20 °c 125 °c
Temperature

Rise Current (A) *B
D.C.R.(Ω) :
Max.(Typ.)

D.C.R.(Ω) : 
Max.(Typ.)

CDMPIH10D48/T125

・ご注文の際は製品タイプ名の後に "NP" を付けて下さい。 

・To order a product, please add " NP " after the product type 
   e.g. Ordering code : Type name NP △△△○× 

About CDMPIH60D48/T125, CDMPIH75D43/T125, CDMPIH10D48/T125
*This specification might be changed without notice due to under developing  and improving. 
  Please contact us for our mass production schedule.Thank you for your understanding.

SMD Shielded Type : CDMPIH**D** /T125 Series Low Leakage Flux Type Usable up to 125˚C (including self heating)
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SMD Shielded Type
CDMPIH**D** /T125 Series（低漏洩高温対応インダクタ）
Low Leakage Flux Type Usable up to 125˚C (including self heating)
OUTLINE

CDMPIH60D48/T125 DIMENSIONS (mm) LAND PATTERNS (mm) WIRE

CONSTRUCTION

CONSTRUCTION

PROVISIONAL

PROVISIONAL

CDMPIH75D43/T125 DIMENSIONS (mm) LAND PATTERNS (mm) WIRE

( 4.7µH - 220µH )

( 3.9µH - 100µH )

DIMENSIONS (mm) LAND PATTERNS (mm) WIRE

CONSTRUCTION

CDMPIH10D48/T125

PROVISIONAL

( 4.3µH - 100µH )

Low leakage flux type usable up to 125°C including self heating power inductor which targets 
car navigation or consumer electric which dose not requires the high reliability level.
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/ 概要 

車載信頼性要求が比較的低いカーナビゲーションや民生機器で高温対応を求められる機器向けに 
開発した、自己発熱を含み125℃まで使用できるインダクタです。 

外形寸法図 線種 

磁気構造図 

磁気構造図 

推奨ランド寸法 

外形寸法図 線種 推奨ランド寸法 
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