
注文コードNo.N※�6010�

モノリシックリニア集積回路�LA4735 37W 4チャネル�(ブリッジ回路)パワーアンプ�

21099MH寿◎田谷�No.6010-1/3�
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SANYO : HZIP25�

No. 6 0 1 0�

21099�

〒370-0596 群馬県邑楽郡大泉町坂田一丁目1番1号����

LA4735は、37W 4チャネルブリッジ回路内蔵で、外付部品を極少化したカー用パワーアンプICである。�

特長�・最大出力表示　37W×4チャネル�(V�CC�＝14.4V, 4Ω, 1kHz)。�
・35W×4チャネル�(V�CC�＝13.7V, 4Ω, 1kHz)。�
・外付け部品極少7点�(発振止めCR, NF, BSコンデンサ不要)。�

機能�・ミュート機能内蔵。�
・スタンバイSW内蔵。�
・各種保護回路内蔵�(天絡, 地絡, 負荷ショート, 過電圧, 熱保護)。�
・電源出力印加�(＋B印加)耐量16V以上�(目標)。�
・GNDオープン地絡耐量16V (目標)。�

最大定格�/ Ta＝25℃� unit�
最大電源電圧� V�CC�max1� 有信号� 18� V�

V�CC�max2� 無信号� 26� V�
最大出力電流� I�O�peak� 4.5/ch� A�
許容消費電力� Pd max� 無限大放熱板付� 50� W�
動作周囲温度� Topr� －40～＋85 ℃�
保存周囲温度� Tstg� －40～＋150 ℃�

動作条件�/ Ta＝25℃� unit�
推奨電源電圧� V�CC� 14.4� V�
推奨負荷抵抗� R�L� 4 Ω �
動作電源電圧範囲� V�CC�op� 9～18 V�
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動作特性 /Ta＝25℃, VCC＝14.4V, f＝1kHz, RL＝4Ω, Rg＝600Ω min typ max unit
無信号時電流 ICCO RL＝∞, Rg＝0 200 mA
スタンバイ電流 Ist Vst＝0V 10 μA
出力オフセット電圧 VNoffset Rg＝0 －100 ＋100 mV
電圧利得 VG VO＝0dBm 26 dB
電圧利得差 ΔVG －1 ＋1 dB
出力電力 PO1 THD＝10% 26 W

PO max1 VCC＝13.7V, VIN＝5Vrms 35 W
PO max2 VIN＝5Vrms 37 W

全高調波ひずみ率 THD PO＝4W 0.05 %
チャネルセパレーション CHsep VO＝0dBm, Rg＝10kΩ 65 dB
リップル除去率 SVRR fr＝100Hz, VR＝0dBm, Rg＝0 60 dB
出力雑音電圧 VNO Rg＝0,  B.P.F.＝20Hz～20kHz 100 μVrms
ミュート減衰量 Mute(att) VO＝20dBm 80 dB

応用回路例およびブロック図
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