
LS03-1B90-PP-600W
Artikel:| Email: salesasia@meder.com
9532902064

+852 / 2955 1682Asia:

| Email: salesusa@meder.com+1 / 508 295 0771USA:
Artikel Nr.:| Email: info@meder.com+49 / 7731 8399 0Europe:

Produktspezifische Daten Bedingung Min Soll Max Einheit
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dürfen die max. Schaltleistung nicht übersteigenSchaltleistung
������DC or Peak ACBetriebsspannung
��DC or Peak ACBetriebsstrom
����DC or Peak ACSchaltstrom
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Sensor deactivatedSensorwiderstand

PPGehäusematerial
weissGehäusefarbe

PolyurethanVerguss-Masse

Umweltdaten Bedingung Min Soll Max Einheit
$�%����Kabel nicht bewegtArbeitstemperatur
$�%���Kabel bewegtArbeitstemperatur
$�%����Lagertemperatur

IP68, bis zum GewindeDIN EN 60529Schutzart

Kabelspezifikation Bedingung Min Soll Max Einheit
RundkabelKabeltyp

PVCKabel Material
0,14 qmmQuerschnitt

Allgemeine Daten Bedingung Min Soll Max Einheit
Ab 5m Kabellänge wird ein Vorwiderstand empfohlen.Montagehinweis
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Änderungen im Sinne des technischen Fortschritts bleiben vorbehalten
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