
Panneau pivotant
Série PCJ

Caractéristiques

Panneau à charnière installé sur les glissières de coin permettant le
réglage de la profondeur
Peut être installé de manière à ce que la charnière permette
l'ouverture vers la droite ou la gauche.
Installé sur place; aucun perçage requis.

HFPP Kit Enclosure Base
Part No. Part No. A B C D E
PCJHFPP66 PCJ664 5.44 5.61 2.64 3.36 4.19
PCJHFPP86 PCJ864 7.44 5.61 4.64 3.36 6.19
PCJHFPP108 PCJ1084 9.43 7.69 6.63 5.38 8.18
PCJHFPP1210 PCJ12106 11.55 9.58 8.63 7.33 10.13
PCJHFPP1412 PCJ14126 13.10 11.25 10.61 9.00 11.75

Mounting Hardware Included

Les données sont sujettes à changement sans préavis.

© 2014. Hammond Manufacturing Ltd. Tous droits réservés.

https://www.hammfg.com/fr/
https://www.hammfg.com/files/products/pcjsp/pcjsp.jpg
https://www.hammfg.com/fr/part/PCJHFPP66?referer=819
https://www.hammfg.com/fr/part/PCJHFPP86?referer=819
https://www.hammfg.com/fr/part/PCJHFPP108?referer=819
https://www.hammfg.com/fr/part/PCJHFPP1210?referer=819
https://www.hammfg.com/fr/part/PCJHFPP1412?referer=819



