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D34063 DC/DC 变换控制电路 

 短路电流限制 

 低静态电流 3mA    

 输出开关电流可达 1.5A(无外接三极管) 

 输出电压可调 

 工作振荡频率从 100Hz 至 100KHz 

 可构成升压降压或反向电源变换器 

  高精度能隙基准电压源       

 能在 3.0-- 40V 的输入电压下工作  

 

 

 

 

 

 

 

 

　D34063 是一单片双极型线性集

成电路, 专用于直流-直流变换器控

制部分。片内包含有温度补偿带隙基

准源、一个占空比周期控制振荡器、

驱动器和大电流输出开关，能输出

1.5A 的开关电流。它能使用最少的

外接元件构成开关式升压变换器、降

压式变换器和电源反向器 

极限参数 

参      数 符 号 数 值 单 位 

电源电压 Vcc 40 V 

比较器输入电压范围 VIr -0.3~+40 V 

开关管集电极电压 VC(SW) 40 V 

开关管发射极电压 VSWE 40 V 

开关管集电极—发射极电压 VCE 40 V 

驱动管集电极压 VC(DR) 40 V 

开关电流 ISW  1.5 A 
DIP-8 1.25 

Tamb=25°C耗散功率 
SOP-8 

PD
0.625 

W 

工作温度范围 Topr -40~+70 °C 
保存温度范围 Tstg -65~+150 °C 
工作结温度 TopJ 120 °C 
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电气特性 

（TA=0~70°C, VCC =5V,除非另有规定） 

参  数 符 号 测试条件 最小值 典型值 最大值 单位

振荡器部分 

充电电流 Ichg VCC=5~40V,  TA=25°C 27 34 42 μA

放电电流 Idischg VCC=5~40V,  TA=25°C 165 240 290 μA

振荡频率 Freq VFB = 0 V, CT = 1 nF  
TA = 25°C 35 42 49 KHz

充电电流/放电电流 K VPIN7=VCC, TA=25°C 5.3 6.0 7.4  

电流限制检测电压 VIPK Idischg= Ichg, , TA=25°C 255 300 345 mV

输出开关部分 

饱和电压 1 VCE(sat)1 ISW =1.0A,VC(SW) =VC(DR) 0.5 1.0 1.25 V 

饱和电压 2 VCE(sat)2 ISW =1.0A,  IC(DR) =50mA 0.02 0.1 0.68 V 

直流电流增益 hFE ISW =1.0A,  VCE =5.0V 50 150 200  

关态集电极电流 ICC(off) VCE =40V,  TA=25°C 0  3 uA

比较器部分 

阈值电压 VFB  1.230 1.255 1.270 V 
阈值电压的电源调整

率 Δ VFB VCC=5~40V -5  5 mV

输入偏置电流 IIB VIN=0 0  0.4 uA

器件总体 

电源电流 ICC

VCC=5~40V, VPIN7=VCC 
VPIN5>VFB ,  CT =0.001μF

2 脚接地，其他脚不接 
1 3 4 mA
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设计规范 

Vsat  输出开关管饱和压降；     ton  输出开关管导通时间；       toff  输出开关管关闭

时间； 

VF    整流二极管正向压降；      F(min)  在选定负载情况下输出开关管的最小频率 

参数 降压变换 升压变换 反向变换 
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原理框图
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典型应用电路 

压变换器
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反向变换器 

压带 NPN 变换器 
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降压带 NPN 变换器 

压带 PNP 变换器 
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双输出 

订货信息 
订货号码 

 

D3

1
2D1

1
2

C2

0

03

D4

1
2

0

18

R2

+12V

Vin
6

C1 45

D34063
7

HI

0

C3

R1

CT

2

0

HI GND
T1

1 5

4 8 D2

1
2

0

-12VHI

RSC

HI

0

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

无铅 无卤 
精度 档次 封装形式 包装形式 

D34063DP08U D34063DP08UG   DIP-8 50PCS / Tube 
D34063SP08U D34063SP08UG   SOP-8 100PCS / Tube 
D34063SP08R D34063SP08RG   SOP-8 2500PCS / Reel 
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DIP-8P 封装尺寸 

 
SO-8 封装尺寸 
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得倍电子对其产品是否适合特定用途不作任何保证、声明或承诺。得倍电子亦不承担因应用或使用任何产品或电路而应起

的任何责任，并特此声明其不承担任何责任，包括但不限于对附带损失或间接损失的赔偿责任。“典型”参数会因不同的应

用而变化，所有的操作参数包括“典型”参数，须经客户的技术专家按其每一应用目的坚定核准方可生效。得倍产品的设

计、应用和使用授权不含以下目的：将其产品用于植入人体的任何物体和维持生命的其他器件，或可因我产品的缺陷而引

致人身伤害或死亡的其他任何应用。买方保证，如其为此等未经授权的目的购买或使用得倍电子的产品，直接或间接导致

任何人身伤害或死亡的索赔要求，并从而引起得倍电子及其管理人员、雇员、关联方和分销商的责任，则买方将对该公司

和人员进行赔偿，是该公司和人员免于由此产生的任何索赔、损失、开支、费用及合理的律师费，即使该索赔要求指称得

倍电子的设计和指导其产品中有过失。 
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