
Codierung schwarz - 

Dimension Nr. 1 - 66

unbelegte Nr.: 6-15, 29-37, 45-54, 56-65

Information:
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Terminal Area 4-6 µm tin plating

Koplanarität der Anschlüsse  ≤ 0,1 mm /2

Coplanarity Area of Termination  ≤

Anforderungsstufe 1

Performance Level 1

Kontaktbereich vergoldet

Mating Area gold plating

Anschlussbereich verzinnt 4-6 µm

 0,1 mm /2
66

55

/2   Für Prüfmaße muss eine x/s Regelkarte geführt werden

SPC-Maß:  Prüfmaße der Kategorie /1

/1     Für SPC-Maße muss eine x/s Regelkarte geführt werden mit

        Nachweis der Prozessfähigkeit in der Serie (Cpk) oder 100% - Prüfung

Prüfmaß: Prüfmaße der Kategorie /2 und /3

/3   Prüfmaße werden serienbegleitend attributiv (i.O. / n.i.O.) geprüft
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Verpackt in Gurtverpackung

Tape on Reel Packaging
Verpackungseinheit:  380 Stück

Packaging unit:  380 pcs

Abspulrichtung - Reel off Direction
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Leiterplatten-Layout Vorschlag für SMT

PCB-Layout Proposal for SMT
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