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Spulendaten bei 20 °C Bedingung Min Soll Max Einheit
������������	��	�
Spulenwiderstand
����Spulenspannung
���	�Nennleistung
���
��Anzugsspannung
�����Abfallspannung

Kontaktdaten  66 Bedingung Min Soll Max Einheit
��	������������������������������ �!� �"����#��

dürfen die max. Schaltleistung nicht übersteigenSchaltleistung
��		DC or Peak ACSchaltspannung (>20 AT)
$	��DC or Peak ACSchaltstrom
$����DC or Peak ACTransportstrom

������	�����	%�&��#�##�! �!
AnfangswertKontaktwiderstand statisch

�����		����'��(�#�������)������*##�! �!
AnfangswertKontaktwiderstand dynamisch

+����	RH <45 %, 100 Volt MessspannungIsolationswiderstand
�����gemäß  IEC 255-5Durchbruchspannung (>20 AT)
�)	��gemessen mit 40% ÜbererregungSchaltzeit inklusive Prellen
�)	��gemessen ohne SpulenerregungAbfallzeit

Produktspezifische Daten Bedingung Min Soll Max Einheit
+�����			RH <45%, 100 Volt MessspannungIsol. Widerstand Spule/Kontakt
,����gemäß  IEC 255-5Isol. Spannung Spule/Kontakt

Fe -  magnetische AbschirmungGehäusematerial
PolyurethanVerguss-Masse

4Kontaktanzahl

Umweltdaten Bedingung Min Soll Max Einheit
!�	1/2 Sinuswelle, Dauer 11msSchock
!�	von  10 - 2000 HzVibration
-.	��	Arbeitstemperatur
-�	���	Lagertemperatur
-�
	max. 5 secLöttemperatur

FluxdichtWaschfähigkeit

Allgemeine Daten Bedingung Min Soll Max Einheit
Die Spulenpolarität muß beachtet werdenBemerkungen

Änderungen im Sinne des technischen Fortschritts bleiben vorbehalten
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