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Vorlaufband 400 mm / Nachlaufband 160 mm

Leader 400 mm / Trailer 160 mm
Verpackungseinheit:  200 Stück

Verpackt im Gurt in Anlehnung an DIN IEC 60286-3

Tape on Reel Packaging according to DIN IEC 60286-3

Packaging unit:  200 pcs
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8 x 1,388 =  11,1 

Abspulrichtung - Reel off Direction

100102620003

2:1

TMCPIndexC
o

p
yr

ig
h

t 
b

y 
E

R
N

I 
P

ro
d

u
ct

io
n

 G
m

b
H

 &
 C

o
. 
K

G

contact one of the ERNI companies

P
ro

p
ri

e
ta

ry
 n

o
ti

ce
 p

u
rs

u
a

n
t 

to
 I

S
O

 1
6

0
16

 t
o

 b
e

 o
b

s
e

rv
e

d
.

TMC-P-09-SMD-Slim_Line-BA8

Information: Tolerances Scale
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Additional indications according to production documentation Sonstige Angaben siehe Fertigungsunterlagen / 
Missing information and dimensions according to DIN 41652Fehlende Masse und Angaben siehe DIN 41652 / 

Anschlussbereich verzinnt
terminal area tin plating

Koplanarität der Anschlüsse ≤  0,1 mm
coplanarity area of termination ≤  0,1 mm

Anforderungsstufe: 2
class: 2

Layoutvorschlag

recommended layout 

LP / PCB
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example of use
Anwendungsbeispiel
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