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		  Datasheet File OCR Text:


		  3648 *a konfektionierter zustand terminated connector connecteur aprs montage *b leiterabgang 90 oder 180 cable departure 90 or 180 sortie des cables 90 ou 180 *c k = kodierung k = keying k = codage p = positionierung p = positioning p = positionnement v = raum fr verriegelung v = space for lock v = emplacement pour verrouillage *d einbau?ffnung port ouverture demplacement rast-5-einbaumesserleiste, in schneidklemmtechnik (skt) 1. temperaturbereich -40 c/+130 c 2. werkstoffe kontakttr?ger 3648 m08 1 pa, v2 nach ul 94 kontaktmesser cusn, verzinnt 3. mechanische daten kontaktmesser 6,3 x 0,8 mm nach din 46244 kontaktierung mit steckverbindern 3611, 3615, 3623, 3626,  3628, 368 ... , steckverbindern nach rast-5- standard anschlie?bare leiter schneidklemmbereich querschnitt 0,50C0,75 mm 2 isolationsdurchmesser  2,5 mm freigegebene leitungen im internet unter www.lumberg.com kodiervorschl?ge im internet unter www.lumberg.com 4. elektrische daten (bei t u 25 c) durchgangswiderstand  5 m  bemessungsstrom 6 a/0,75 mm 2 bei t u 90 c 10 a/0,75 mm 2 bei t u 60 c bemessungsspannung 2 250 v ac isolierstoffgruppe 2 iiia (cti  325) kriechstrecke  3,2 mm luftstrecke  3,2 mm isolationswiderstand > 10 g  1 bauteil glhdrahtbest?ndig (gwt 750 c), prfung nach iec 60695-2-11, beurteilung nach iec 60335-1 (flamme < 2 s) 2 nach din en 60664/iec 60664 reg.-nr. b317 ? ? rast-5-steckverbinder, raster 5,0 mm  rast 5 connectors, pitch 5.0 mm connecteurs rast 5, pas 5,0 mm www.lumberg.com 12/2009

 3648 3648 rast-5-steckverbinder, raster 5,0 mm  rast 5 connectors, pitch 5.0 mm connecteurs rast 5, pas 5,0 mm bestellbezeichnung* polzahl ve abmessungen designation* poles pu dimensions dsignation* p?les ue dimensions a (mm) b (mm) c (mm) d (mm) 3648 02 m08 2 1550 5,0 10,2 12,3 19,1 3648 03 m08 3 1250 10,0 15,2 17,3 24,1 3648 04 m08 4 1050 15,0 20,2 22,3 29,1 3648 05 m08 5 900  20,0 25,2 27,3 34,1 3648 06 m08 6 850 25,0 30,2 32,3 39,1 3648 07 m08 7 750 30,0 35,2 37,3 44,1 3648 08 m08 8 650 35,0 40,2 42,3 49,1 * die bestellbezeichnung ist um weitere angaben (z.b. kodierung) zu erg?nzen, siehe umschlaginnenseite, seite 5.84 und internet  www.lumberg.com. designation to be completed by further details (e.g. keying), see inner cover, page 5.84 and internet site www.lumberg.com. ajouter dautres spcifications (par exemple codage)  la dsignation, voir c?t intrieur de la couverture, page 5.84 et site  internet www.lumberg.com. verpackung: im stangenmagazin packaging: in a bar stock carrier emballage: en ratelier  barre rast 5 chassis tab header, insulation displacement tech- nology (idt) 1. temperature range -40 c/+130 c 2. materials insulating body 3648 m08 1 pa, v2 according to ul 94 contact tab cusn, tinned 3. mechanical data contact tab 6.3 x 0.8 mm according to din 42644 mating with connectors 3611, 3615, 3623, 3626, 3628, 368..., connectors acc. to rast 5 standard connectable conductors insulation displacement terminal section 0.50C0.75 mm 2 insulation diameter  2.5 mm approved cables on the internet site www.lumberg.com proposed keyings on  the internet site www.lumberg.com 4. electrical data (at t amb 25 c) contact resistance  5 m  rated current 6 a at t amb 90 c 10 a at t amb 60 c rated voltage 2 250 v ac material group 2 iiia (cti  325) creepage distance  3.2 mm clearance  3.2 mm insulation resistance > 10 g  1 component glow wire resistant (gwt 750 c), testing acc. to iec 60695-2-11, assessment acc. to iec 60335-1 (flame < 2 s) 2 according to din en 60664/iec 60664 rglette  couteaux chassis rast 5, technologie de dplace- ment disolant 1. temprature dutilisation -40 c/+130 c 2. matriaux corps isolant 3648 m08 1 pa, v2 suivant to ul 94 contact  couteau cusn, tam 3. caractristiques mcaniques contact  couteau 6,3 x 0,8 mm suivant din 42644 raccordement avec connecteurs 3611, 3615, 3623, 3626, 3628, 368 ..., connecteurs suivant standard rast 5 conducteurs raccordables  dplacement disolant section 0,50C0,75 mm 2 diamtre disolement  2,5 mm cables approuvs sur internet  ladresse www.lumberg.com codages proposs sur internet  ladresse www.lumberg.com 4. caractristiques lectriques ( t amb 25 c) rsistance disolement  5 m  courant assign 6 a  t amb 90 c 10 a  t amb 60 c tension assigne 2 250 v ac groupe de matriau 2 iiia (cti  325) distance disolement  3,2 mm ligne de fuite  3,2 mm rsistance disolement > 10 g  1 composant rsistant  fil incandescant (gwt 750 c), essai suivant  cei 60695-2-11, valuation suivant cei 60335-1 (flamme < 2 s) 2 suivant din en 60664/cei 60664 www.lumberg.com 12/2009
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