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		  Datasheet File OCR Text:


		  rast-2.5-steckverbinder fr direktes stecken, in schneid- klemmtechnik (skt), mit verrastung auf der leiterplatte durch  rastnocken, wahlweise mit oder ohne kodiersteg und geschlossenen seitenw?nden kontaktraster 5,0 mm 3518: fr einzelleiter 3518-1: fr rasterstegleitung, busf?hig 3518-2: fr rasterstegleitung 1. temperaturbereich -40 c/+130 c 2. werkstoffe kontakttr?ger 3518(-...) (s0...) pbt, v0 nach ul 94 kontakttr?ger 3518(-...) m12(s0...) 1 pa, v2 nach ul 94 kontaktfeder cusn, verzinnt 3. mechanische daten steckkraft/kontakt 2  4,0 n ziehkraft/kontakt 2  0,5 n haltekraft/verrastung 3  6,0 n kontaktierung mit leiterplatte 1,5  0,14 mm anschlie?bare leiter schneidklemmbereich querschnitt 3518(-...) (m12) 0,22?0 ,38 mm 2 querschnitt 3518(-...) (m12)s01 0,34 mm 2 (7-dr?htig) querschnitt 3518(-...) (m12)s02 0,14?0,22 mm 2 querschnitt 3518(-...) (m12)s03 spezialanwendungen, z.b. lackdraht isolationsdurchmesser  1,6 mm freigegebene leitungen im internet unter www.lumberg.com 4. elektrische daten (bei t u 20 c) durchgangswiderstand  5 m  bemessungsstrom 4 a bei t u 60 c 2 a bei t u 100 c bemessungsspannung 4 250 v ac isolierstoffgruppe 4 iiia (cti  250) kriechstrecke  3,0 mm luftstrecke  3,0 mm isolationswiderstand > 1 g  1 bauteil glhdrahtbest?ndig (gwt 750 c), prfung nach iec 60695-2-11, beurteilung nach iec 60335-1 (flamme < 2 s) 2 gemessen mit einem polierten stahlstift, nennma? 1,5 mm 3 gemessen mit einer polierten stahllehre, nennma? 1,5 mm 4 nach din en 60664/iec 60664 www.lumberg.com 3518 3518-1 3518-2 x xx *f 3518 3518-1 3518-2 11/2009 *a konfektionierter zustand terminated connector connecteur aprs montage *b farbkennzeichnung: 3518(-...) (m12)s01 blau/blue/bleu color marking: 3518(-...) (m12)s02 grn/green/vert marque en couleur: 3518(-...) (m12)s03 braun/brown/marron *c k = kodierung (wahlweise) k = keying (alternatively) k = codage (au choix) v = verrastung v = lock v = verrouillage *d leiterplattenbeispiel, mehr dazu im internet unter www.lumberg.com expamle of printed circuit board, more on the internet at www.lumberg.com exemple de carte imprime, voir en plus sur internet  www.lumberg.com *e verkettung der bauteile (lieferzustand) chaining of the component parts (state of delivery) composants en bande (tat de livraison) *f kodierbeispiel mit geschlossenen seitenw?nden keying example with closed sides exemple d?un codage aux parois latrales fermes *e reg.-nr. 6937 ? 3518 3518-2 ? reg.-nr. 6937 ?

 rast 2.5 connector for direct mating, insulation displace- ment technology (idt), with locking on printed circuit board by means of locking toes, alternatively with or with- out keying rib and closed sides contact pitch 5.0 mm 3518: for individual conductors 3518-1: for ribbon cable, daisy chain possible 3518-2: for ribbon cable 1. temperature range -40 c/+130 c 2. materials insulating body 3518(-...) (s0...) pbt, v0 according to ul 94 insulating body 3518(-...) m12(s0...) 1 pa, v2 according to ul 94 contact spring cusn, tinned 3. mechanical data insertion force/contact 2  4.0 n withdrawal force/contact 2  0.5 n retaining force/lock 3  6.0 n mating with printed circuit board 1.5  0.14 mm connectable conductors insulation displacement terminal section 3518(-...) (m12) 0.22?0 .38 mm 2 section 3518(-...) (m12)s01 0.34 mm 2 (7 wires) section 3518(-...) (m12)s02 0.14?0.22 mm 2 section 3518(-...) (m12)s03 special applications, e.g. varnished wire insulation diameter  1.6 mm approved cables on the internet site www.lumberg.com 4. electrical data (at t amb 20 c) contact resistance  5 m  rated current 4 a at t amb 60 c 2 a at t amb 100 c rated voltage 4 250 v ac material group 4 iiia (cti   250) creepage distance  3.0 mm clearance  3.0 mm insulation resistance > 1 g  1 component glow wire resistant (gwt 750 c), testing acc. to iec 60695-2-11, assessment acc. to iec 60335-1 (flame < 2 s) 2 measured with a polished steel pin, nominal thickness 1.5 mm 3 measured with a polished steel gauge, nominal thickness 1.5 mm 4 according to din en 60664/iec 60664 connecteur  rast 2.5  pour enfichage direct, technologie de dplacement d?isolant, avec verrouillage sur carte imprime par ergots de verrouillage, au choix avec ou sans cloison de codage et parois latrales fermes pas des contacts 5,0 mm 3518: pour conducteurs individuels 3518-1: pour cable plat, pour transistion 3518-2: pour cable plat 1. temprature d?utilisation -40 c/+130 c 2. matriaux corps isolant 3518(-...) (s0...) pbt, v0 suivant ul 94 corps isolant 3518(-...) m12(s0...) 1 pa, v2 suivant ul 94 ressort de contact cusn, tam 3. caractristiques mcaniques force d?insertion/contact 2  4,0 n force de sparation/contact 2  0,5 n force de rtention/verrouillage 3  6,0 n raccordement avec carte imprime 1,5  0,14 mm conducteurs raccordables  dplacement d?isolant section 3518(-...) (m12) 0,22?0 ,38 mm 2 section 3518(-...) (m12)s01 0,34 mm 2 (7 brins) section 3518(-...) (m12)s02 0,14?0,22 mm 2 section 3518(-...) (m12)s03 applications spciaux, p. ex. fils laqus diamtre d?isolement  1,6 mm cables approuvs sur internet  l?adresse www.lumberg.com 4. caractristiques lectriques ( t amb 20 c) rsistance de contact  5 m  courant assign 4 a  t amb 60 c 2 a  t amb 100 c tension assigne 4 250 v ac groupe de matriau 4 iiia (cti  250) distance d?isolement  3,0 mm ligne de fuite  3,0 mm rsistance d?isolement > 1 g  1 composant rsistant  fil incandescant (gwt 750 c), essai suivant  cei 60695-2-11, valuation suivant cei 60335-1 (flamme < 2 s) 2 mesure avec une tige d?acier poli, paisseur nominale 1,5 mm 3 mesure avec un gabarit de mesure d?acier poli, paisseur nominale 1,5 mm 4 suivant din en 60664/cei 60664 rast-2.5-steckverbinder, raster 2,5/5,0 mm rast 2.5 connectors, pitch 2.5/5.0 mm connecteurs rast 2.5, pas 2,5/5,0 mm 3518 3518-1 3518-2 3518 3518-1 3518-2 bestellbezeichnung* polzahl verpackungseinheit abmessungen designation* poles package unit dimensions dsignation* p?les unit d?emballage dimensions a (mm) b (mm) 3518 02 3518-1 02 3518-2 02 2 3600 5,0 9,9 3518 03 3518-1 03 3518-2 03 3 2250 10,0 14,9 3518 04 3518-1 04 3518-2 04 4 1800 15,0 19,9 3518 05 3518-1 05 3518-2 05 5 1350  20,0 24,9 3518 06 3518-2 06 6 900 25,0 29,9 3518 07 3518-2 07 7 900 30,0 34,9 3518 08 3518-2 08 8 900 35,0 39,9 3518 09 3518-2 09 9 450 40,0 44,9 3518 10 3518-2 10 10 450 45,0 49,9 * die bestellbezeichnung ist um weitere angaben (z.b. kodierung) zu erg?nzen, detaillierte beschreibung siehe umschlaginnenseite  und seite 4.69. designation to be completed by further details (e.g. keying), for detailed description see inner cover and page 4.69. ajouter d?autres spcifications (par exemple codage)  la dsignation, dscription dtaille voir au c?t intrieur de la couve rture et  la page 4.69. verpackung: verkettet, im karton packaging: chained, in a cardboard box emballage: en bandes, dans un carton 11/2009

 3518 3518-1 3518-2 *f 11/2009 rast-2.5-steckverbinder, raster 2,5/5,0 mm rast 2.5 connectors, pitch 2.5/5.0 mm connecteurs rast 2.5, pas 2,5/5,0 mm *a konfektionierter zustand terminated connector connecteur aprs montage *b farbkennzeichnung: 3518(-...) (m12)s01 blau/blue/bleu color marking: 3518(-...) (m12)s02 grn/green/vert marque en couleur: 3518(-...) (m12)s03 braun/brown/marron *c k = kodierung (wahlweise) k = keying (alternatively) k = codage (au choix) v = verrastung v = lock v = verrouillage *d leiterplattenbeispiel expamle of printed circuit board exemple de carte imprime *e verkettung der bauteile (lieferzustand) chaining of the component parts (state of delivery) composants en bande (tat de livraison) *f kodierbeispiel mit geschlossenen seitenw?nden keying example with closed sides exemple d?un codage aux parois latrales fermes www.lumberg.com
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