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		  Datasheet File OCR Text:


		  leiterplatten-direktsteckverbinder, raster 2,54 mm  direct connectors for printed circuit boards, pitch 2.54 mm connecteurs directs pour cartes imprimes, pas 2,54 mm 2,54 r  2,54 rf 2,54 rfl 2,54 u 2,54 uf 2,54 ufl 2,54 r 2,54 rf 2,54 rfl 2,54 u 2,54 uf 2,54 ufl 2,54 r 2,54 rf 2,54 rfl 2,54 u 2,54 uf 2,54 ufl socket board for direct mating, with and without mount- ed pair of flanges f/fl 2,54 r(...): with solder pins 2,54 u(...): with solder eyes 1. temperature range -25 c/+100 c 2. materials insulating body ppo flange pc contact spring cusn, nickeled and tinned 3. mechanical data mating with printed circuit board 1.5  0.14 mm 4. electrical data contact resistance  3 m  rated current 5 a rated voltage 1 250 v ac test voltage  1.5 kv eff. 1 according to din en 60664/iec 60664 rglette  prises femelles pour enfichage direct, avec et sans collets f/fl attachs 2,54 r(...): avec plots  souder 2,54 u(...): avec cosses  souder 1. temprature dutilisation -25 c/+100 c 2. matriaux corps isolant ppo collet pc ressort de contact cusn, nickel et tam 3. caractristiques mcaniques raccordement avec carte imprime 1,5  0,14 mm 4. caractristiques lectriques rsistance de contact  3 m  courant assign 5 a tension assigne 1 250 v ac tension dessai  1,5 kv eff. 1 suivant din en 60664/cei 60664 buchsenleiste fr direktes stecken, mit und ohne vormon- tiertem flanschpaar f/fl 2,54 r(...): mit l?tstiften 2,54 u(...): mit l?t?sen 1. temperaturbereich -25 c/+100 c 2. werkstoffe kontakttr?ger ppo flansch pc kontaktfeder cusn, vernickelt und verzinnt 3. mechanische daten kontaktierung mit leiterplatte 1,5  0,14 mm 4. elektrische daten durchgangswiderstand  3 m  bemessungsstrom 5 a bemessungsspannung 1 250 v ac prfspannung  1,5 kv eff. 1 nach din en 60664/iec 60664 bestellbezeichnung polzahl verpackungseinheit designation poles package unit dsignation p?les unit demballage 2,54 r 3C63 200 2,54 u 3C63  200 2,54 rf 3C61 200 2,54 uf 3C61 200 2,54 rfl 3C61 200 2,54 ufl 3C61 200 2,54 rf 2,54 rfl 2,54 r *a *a lochbild in der leiterplatte, von der l?tseite gesehen printed circuit board layout, solder side view modle de la carte imprime, vue du c?t  quiper 2,54 r            2,54 u verpackung: lose im karton packaging: in bulk, in a cardboard box emballage: en vrac, dans un carton www.lumberg.com 11/2009
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