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		  Datasheet File OCR Text:


		  smt-induktivit ? ten smt inductors 16 epcos ag simid 1210-t simid 1210-t  baugr ?? e 1210 (eia)  bzw. 3225 (iec)  kernmaterial: keramik oder ferrit  size 1210 (eia) and/or 3225 (iec)  core material: ceramics or ferrite climatic category:  55/125/56 terminals: lead-free tinned solderability: ir, vapor phase,  wave soldering marking: manufacturer and  series mark,  l value  (h, coded),   tolerance  (coded),  manufacturing  date (coded) delivery mode: 8-mm blister tape,  reel packing klimakategorie: 55/125/56 anschl  sse: bleifrei verzinnt l ? tbarkeit: ir-, vapor-phase-,  wellenl ? ten beschriftung: hersteller, typ-kennz.,  l-wert (h, codiert),  toleranz (codiert),  herstelldatum  (codiert) lieferform: blistergurt 8 mm,  rollenverpackung mustersortiment lieferbar (s. seite 6) bestellnummer: b82422-x1 sample kit available (see page 6) ordering code: b82422-x1 l r   h  1)   toleranz  1)   tolerance  1)   q min f l  ; f q   mhz i r   ma r max   w   f res, min   mhz bestellnummer  2)    ordering code  2)   (rolle/reel  ? 180 mm)  kernmaterial: keramik / core material: ceramics 0,010  5 %  r  j  10 %  r  k 15 100 450 0,10 4000 b82422-t3100-+ 0,012 17 100 450 0,11 3500 b82422-t3120-+ 0,015 19 100 450 0,13 3000 b82422-t3150-+ 0,018 21 100 450 0,14 2000 b82422-t3180-+ 0,022 23 100 450 0,16 2000 b82422-t3220-+ 0,027 23 100 450 0,17 1700 b82422-t3270-+ 0,033 25 100 450 0,18 1700 b82422-t3330-+ 0,039 25 100 450 0,19 1300 b82422-t3390-+ 0,047 26 100 450 0,20 1300 b82422-t3470-+ 0,056 26 100 450 0,21 1100 b82422-t3560-+ 0,068 27 100 450 0,23 1000 b82422-t3680-+ 0,082 27 100 450 0,26 1000 b82422-t3820-+ 0,10 28 100 450 0,31 900 b82422-t3101-+ kernmaterial: ferrit / core material: ferrite 0,12  5 %  r  j  10 %  r  k 30 25,2 450 0,15 900 b82422-t1121-+ 0,15 30 25,2 450 0,18 700 b82422-t1151-+ 0,18 30 25,2 450 0,19 500 b82422-t1181-+ 0,22 30 25,2 450 0,20 500 b82422-t1221-+ 0,27 30 25,2 450 0,21 500 b82422-t1271-+ 0,33 30 25,2 450 0,23 500 b82422-t1331-+ 0,39 30 25,2 450 0,25 400 b82422-t1391-+ 0,47 30 25,2 450 0,30 400 b82422-t1471-+ 0,56 30 25,2 450 0,31 300 b82422-t1561-+ 0,68 30 25,2 450 0,34 300 b82422-t1681-+ 0,82 30 25,2 450 0,38 300 b82422-t1821-+ 1,0 30 7,96 400 0,6 300 b82422-t1102-+ 1,2 30 7,96 390 0,7 250 b82422-t1122-+ ssb1925-r 0,50,2 20,1 2,10,2 3,2+0,4 2,5+0,4 0,15 max. ansicht von unten bottom view

 epcos ag 17 smt-induktivit ? ten smt inductors 1,5  5 %  r  j  10 %  r  k 30 7,96 370 0,7 200 b82422-t1152-+ 1,8 30 7,96 350 0,8 140 b82422-t1182-+ 2,2 30 7,96 320 0,8 100 b82422-t1222-+ 2,7 30 7,96 290 0,9 70 b82422-t1272-+ 3,3 30 7,96 260 1,2 60 b82422-t1332-+ 3,9 30 7,96 250 1,3 60 b82422-t1392-+ 4,7 30 7,96 220 1,5 50 b82422-t1472-+ 5,6 27 7,96 200 1,6 45 b82422-t1562-+ 6,8 27 7,96 180 1,8 40 b82422-t1682-+ 8,2 27 7,96 170 2,0 35 b82422-t1822-+ 10 27 2,52 150 2,1 30 b82422-t1103-+ 12 27 2,52 140 2,5 25 b82422-t1123-+ 15 27 2,52 130 2,8 20 b82422-t1153-+ 18 27 2,52 120 3,0 20 b82422-t1183-+ 22 27 2,52 110 3,5 20 b82422-t1223-+ 27 27 2,52 80 4,5 20 b82422-t1273-+ 33 27 2,52 70 5,6 17 b82422-t1333-+ 39 27 2,52 65 6,4 16 b82422-t1393-+ 47 27 2,52 60 7,0 15 b82422-t1473-+ 56 27 2,52 60 8,0 12 b82422-t1563-+ 68 27 2,52 60 9,0 9 b82422-t1683-+ 82 25 2,52 60 10 9 b82422-t1823-+ 100 20 0,796 60 11 8 b82422-t1104-+ 120 20 0,796 60 12 8 b82422-t1124-+ 150 20 0,796 50 17 7 b82422-t1154-+ 180 20 0,796 50 18 7 b82422-t1184-+ 220 20 0,796 45 22 6 b82422-t1224-+ 270 20 0,796   40 28   5 b82422-t1274-+ 330 20 0,796   40 34 4 b82422-t1334-+ 1) engere toleranzen und sonderbauformen auf anfrage. / closer tolerances and special versions upon request. 2) +: ersetzen durch kennbuchstaben f  r die gew  nschte induktivit ? tstoleranz.  +: replace by code letter for the required inductance tolerance.  f  r rollengr ?? e  ?  330 mm ist die kennziffer  ? 8 ?  anzuf  gen. beispiel: b82422-t3100-k8. for reel size  ?  330 mm append code number  ? 8 ? . example: b82422-t3100-k8. gurtung und verpackung taping and packing verpackungseinheit: rolle  ?  180 mm = 2000 st  ck / rolle  ?  330 mm = 8000 st  ck packing unit: reel  ?  180 mm = 2000 pieces / reel  ?  330 mm = 8000 pieces l r   h  1)   toleranz  1)   tolerance  1)   q min f l  ; f q   mhz i r   ma r max   w   f res, min   mhz bestellnummer  2)    ordering code  2)   (rolle/reel  ? 180 mm)  component 40,1 20,05 1,750,1 < _ 4,2 1,50,1 40,1 1,00,2 3,50,05 80,3 2,6 < _ direction of unreeling abspulrichtung/ bauteil/ ssb1837-9 621,5 14,4 max. +0,15 0 12,75 _ +1,5 _ 8,4 0 180 +0 2 _ +0 2 330 _ blistergurt blister tape rolle reel ssb1832-3
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