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		  Datasheet File OCR Text:


		  03/2006 www.lumberg.com klinkensteckverbinder nach jis c 6560, 3,5 mm jack connectors according to jis c 6560, 3.5 mm connecteurs jack suivant jis c 6560, 3,5 mm wkls 2 wkls 2 wkls 2 bestellbezeichnung polzahl ve mindestmenge designation poles pu lowest quantity dsignation p?les ue quantit minimale wkls 2 2 100 klinkenstecker nach jis c 6560, 3,5 mm, 2-polig/mono, ab- gewinkelte ausfhrung, mit l?tanschlssen 1. temperaturbereich -20 c/+70 c 2. werkstoffe kontakttr?ger ebonit kontakt cuzn, vernickelt stahl, vernickelt geh?use pe 3. mechanische daten kontaktierung mit klinkenkupplungen 1502 02, 1503 06,  klb 2, klbr 2, klk 2, klk 22 4. elektrische daten bemessungsstrom 1 a bemessungspannung 34 v ac/dc prfspannung 500 v/60 s isolationswiderstand  10 8 ? jack plug acc. to jis c 6560, 3.5 mm, 2 poles/mono, angular version, with  solder terminals 1. temperature range -20 c/+70 c 2. materials body ebonite contact cuzn, nickeled steel, nickeled housing pe 3. mechanical data mating with jack  sockets 1502 03, 1503 06, klb 2,  klbr 2, klk 2, klk 22 4. electrical data rated current 1 a rated voltage 34 v ac/dc test voltage 500 v/60 s insulation resistance  10 8 ? connecteur male jack suivant jis c 6560, 3,5 mm, 2 p?les/ mono, version angulaire, avec connexion par soudure 1. temprature d?utilisation -20 c/+70 c 2. matriaux corps isolant bonite contact cuzn, nickel acier, nickel bo?tier pe 3. caractristiques mcaniques raccordement avec connecteurs femelles jack 1502 03,  1503 06, klb 2, klbr 2, klk 2,  klk 22 4. caractristiques lectriques courant assign 1 a tension assigne 34 v ac/dc tension d?ssai 500 v/60 s rsistance d?isolement  10 8 ?
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