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		  Datasheet File OCR Text:


		      120 mm 1 object with 90% reflectance (standard white paper) electrical data mechanical data supply voltage range (ub) 10...30 vdc enclosure rating ip67 residual ripple     5 vpp ambient temperature operation -20...+50c output current    50 ma shock and vibration iec 60947-5-2 signal pnp high/low   (ub-2.0 v)/ approx. 0 v weight (connector version)   26 g signal npn high/low  approx. ub/   2.0 v weight (cable version)   11 g power consumption (no load)   20 ma housing material abs response time    0.6 ms window material    pmma switching frequency   800 hz connection cable   pvc, 2 m, 3-wire short circuit protection  connector type   pvc, 0.2 m + m8 3-pin voltage reversal protection   optical data interface sensing range typ. max.   2...120 mm 1 sensitivity adjustment 3-turn potentiometer operating range 20...90 mm 1 indicator led, green supply voltage state light source pinpoint led, red 640 nm indicator led, yellow sensing state light spot size (distance) ? 3.5 mm (50 mm) io-link no lhr-c12pa-pl   subminiature housing 	 long operating distance   small visible light spot   3-turn potentiometer  contrinex ag  industrial electronics route du paqui 5 - p.o. box - ch 1720 corminboeuf - switzerland -  tel:  +41 26 460 46 46 -    fax: +41 26 460 46 40 - internet:  www.contrinex.com - e-mail: info@contrinex.com photoelectric sensor background suppression

 wiring diagram pin assignment available types  part number part reference  polarity  connection  output (a)  628 000 679 lhr-c12pa-plk-303 pnp cable, 3-wire light-on  628 000 680 lhr-c12pa-plv-303 pnp cable with connector m8 3-pin light-on 628 000 681 LHR-C12PA-PLK-301 npn cable, 3-wire light-on 628 000 682 lhr-c12pa-plv-301 npn cable with connector m8 3-pin light-on background shift 4 13 m8 note: additional suffix can appear to indicate a revision version or a special version.  lhr-c12pa-pl_rev 2_23.08.17_pyd these proximity switches  must not be used in applications where the  safety of people  is dependent on their functioning. terms of delivery and  rights to change design reserved.  contrinex ag  industrial electronics route du paqui 5 - p.o. box - ch 1720 corminboeuf - switzerland -  tel:  +41 26 460 46 46 -    fax: +41 26 460 46 40 - internet:  www.contrinex.com - e-mail: info@contrinex.com

     120 mm 1  objet avec 90% de rflectance (papier blanc standard) donnes lectriques donnes mcaniques tension dalimentation (ub) 10...30 vdc indice de protection ip67 ondulation rsiduelle  5 vpp temp. ambiante dutilisation -20...+50c courant de sortie  50 ma chocs et vibrations iec 60947-5-2 tension de sortie haut/bas (pnp)  (ub-2.0 v)/ approx. 0 v poids (version connecteur) 26 g tension de sortie haut/bas (npn) approx. ub/  2.0 v poids (version cable) 11 g consommation (hors charge)  20 ma matriau du bo?tier abs temps de rponse  0.6 ms matriau de la fentre pmma frquence de commutation  800 hz cable de raccordement pvc, 2 m, 3 fils protection contre les courts-circuits  type de connecteur pvc, 0.2 m + m8 3 pins protection contre les inversions  donnes optiques interface domaine de dtection typ. max. 2...120 mm 1 rglage sensibilit potentiomtre  3 tours domaine de fonctionnement 20...90 mm 1 indicateur led, vert etat de la tension dalimentation source lumineuse pinpoint led, rouge 640 nm indicateur led, jaune etat de dtection taille tache lumineuse (distance) ? 3.5 mm (50 mm) io-link non lhr-c12pa-pl   bo?tier subminiature 	 longue distance   petite tache lumineuse   visible   potentiomtre    3 tours  contrinex ag  industrial electronics route du paqui 5 - p.o. box - ch 1720 corminboeuf - switzerland -  tel:  +41 26 460 46 46 -    fax: +41 26 460 46 40 - internet:  www.contrinex.com - e-mail: info@contrinex.com dtecteur photolectrique suppression de larrire-plan

 schma de raccordement attribution des pins types disponibles numro darticle dsignation polarit raccordement sortie (a) 628 000 679 lhr-c12pa-plk-303 pnp cable, 3 fils commutation en rception 628 000 680 lhr-c12pa-plv-303 pnp cable avec connecteur m8 3 pins commutation en rception 628 000 681 LHR-C12PA-PLK-301 npn cable, 3 fils commutation en rception 628 000 682 lhr-c12pa-plv-301 npn cable avec connecteur m8 3 pins commutation en rception dcalage de larrire-plan 4 13 m8 remarque: la prsence dun suffixe supplmentaire indique une version rvise ou une version spciale.  lhr-c12pa-pl_rev 2_23.08.17_pyd contrinex sa  electronique industrielle route du paqui 5 - p.o. box - ch 1720 corminboeuf - switzerland -  tel:  +41 26 460 46 46 -    fax: +41 26 460 46 40 - internet:  www.contrinex.com - e-mail: info@contrinex.com ces dtecteurs ne peuvent tre utiliss dans des applications o la protection ou la scurit de personnes est concerne. sous rserve de modifica- tions et de possibilits de livraison.

     120 mm 1 objekt mit 90% reflexion (standard-weiss papier) elektrische daten mechanische daten versorgungsspannung (ub) 10...30 vdc schutzart ip67 restwelligkeit  5 vpp umgebungstemperatur betrieb -20...+50c ausgangsstrom  50 ma schocks und vibrationen iec 60947-5-2 ausgangsspannung high/low (pnp)  (ub-2.0 v)/ ca. 0 v gewicht (steckerversion) 26 g ausgangsspannung high/low (npn) ca. ub/   2.0 v gewicht (kabelversion) 11 g stromaufnahme (ohne last)  20 ma geh?usematerial abs ansprechzeit  0.6 ms fenstermaterial pmma schaltfrequenz  800 hz anschlusskabel pvc, 2 m, 3-adrig kurzschlussschutz  anschlussstecker pvc, 0.2 m + m8 3-pin verpolungsschutz  optische daten interface erfassungsbereich typ. max. 2...120 mm 1 empfindlichkeitseinstellung 3-gang-potentiometer arbeitsbereich 20...90 mm 1 anzeige-led, grn versorgungsspannung-status lichtquelle pinpoint led, rot 640 nm anzeige-led, gelb erfassungsstatus lichtfleckgr?sse (entfernung) ? 3.5 mm (50 mm) io-link nein lhr-c12pa-pl  subminiaturgeh?use 	 langer arbeitsabstand   kleiner, sichbarer   lichtfleck  3-gang-potentiometer  contrinex ag  industrial electronics route du paqui 5 - p.o. box - ch 1720 corminboeuf - switzerland -  tel:  +41 26 460 46 46 -    fax: +41 26 460 46 40 - internet:  www.contrinex.com - e-mail: info@contrinex.com photoelektrischer sensor hintergrundausblendung

 anschlussschema steckerbelegung verfgbare typen artikelnummer bezeichnung schaltung anschluss ausgang (a)  628 000 679 lhr-c12pa-plk-303 pnp kabel, 3-adrig hellschaltend 628 000 680 lhr-c12pa-plv-303 pnp kabel mit stecker m8 3-pin hellschaltend 628 000 681 LHR-C12PA-PLK-301 npn kabel, 3-adrig hellschaltend 628 000 682 lhr-c12pa-plv-301 npn kabel mit stecker m8 3-pin hellschaltend hintergrundverschiebung 4 13 m8 hinweis: im fall einer berarbeiteten version oder sonderausfhrung kann die bezeichnung auch durch eine endung erg?nzt werden.  lhr-c12pa-pl_rev 2_23.08.17_pyd contrinex ag  industrielle elektronik route du paqui 5 - p.o. box - ch 1720 corminboeuf - switzerland -  tel:  +41 26 460 46 46 -    fax: +41 26 460 46 40 - internet:  www.contrinex.com - e-mail: info@contrinex.com der einsatz dieser ger?te in anwendungen, wo die  sicherheit von personen von deren funktion abh?ngt, ist  unzul?ssig . ?nderungen und liefer - m?glichkeiten vorbehalten.
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