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		  pentair freshpoint  systme  osmose inverse en cinq tapes plage de temprature?:       40  100 f (4,4  37,8 c) plage de pression?:       2,75  6,89?bars (40  100?psi) taux de production du systme?:      21,08?gal/j (79,77?l/j) taux de rcupration?:                  41,05?% efficacit?:                     23,57?% rejet de mdt?:                        96,3?% dimensions?:         17,82?po l x 5,46?po p x 12,54?po h       (453?mm x 139?mm x 319?mm) poids?:       modle?: gro-575b/gro-575m          (systme uniquement)         10,7?lb (4,8?kg)           spcifications caractristiques/avantages technologie de membrane haute  efficacit gro 75?gal/j installation aise de la cartouche par  enclenchement modle exclusif de cartouche con?u  expressment pour les professionnels  du traitement de l'eau raccord rapide de 3/8?po pour une  installation simplifie et un dbit lev la vanne de coupure d'eau s'adapte   diffrents types de tuyaux cartouches chromocodes permettant  de maintenir l'ordre des filtres cartouche qui rduit les  concentrations de plomb, de produits  chimiques et de cov tuyau de 3/8?po reliant l'appareil au  rservoir de stockage et au robinet clapet antiretour intgr offrant  une protection multipoint contre les  refoulements utilise la double technologie de la  srie dfx diamond flow en combinant  dans une seule cartouche un filtre   sdiments et un filtre au charbon robinet avec coupure antiretour un contr?leur mdt intgr mesure  les rejets de l'lment gro dans le  modle gro-575m comporte des filtres au charbon pour  cov haut rendement gro-575b/gro-575m systme  osmose inverse en cinq tapes systme gro-575m contr?l gro-575b system 

 systme test et certifi par nsf international  en regard des normes nsf/ansi 42, 53 et 58 et de la norme csa b.483.1 pour la rduction des substances indiques dans la  fiche technique du produit. numro de pice modle description nbre dunits  par emballage dimensions de la bo?te pouces (millimtres) 161112/161152 gro-575b/gro-575m systme  osmose inverse en cinq tapes 1 19,5?po l x 16?po l x 19,3?po h (495?mm x 406?mm x 489?mm)   655123-96 fdf1-rc cartouche, diamond flow, pour une rduction  du go?t et de l'odeur de chlore 12 16,4?po l x 12,4?po l x 13?po h (417?mm x 315?mm x 330?mm) 655122-96 gro75-rc cartouche de membrane gro, 75?gal/j  12 16,4?po l x 12,4?po l x 13?po h (417?mm x 315?mm x 330?mm) 655126-96 f2b2-rc2 jeu de cartouches, cov 6 13,8?po l x 10?po l x 13,5?po h (350?mm x 254?mm x 343?mm)   655117-96 f1gc-rc  cartouche de post-filtration 12 16,4?po l x 12,4?po l x 13?po h (417?mm x 315?mm x 330?mm) donnes dexpdition 4004806-fc   rv. b  je18 numro de pice  modle description qt palette dimensions de la palette 161112/161152 gro-575b/gro-575m systme  osmose inverse en cinq tapes 8?systmes 39?po l x 32?po l x 43,5?po h (990?mm x 813?mm x 1105?mm) 655123-96 fdf1-rc cartouche, diamond flow, pour une rduction  du go?t et de l'odeur de chlore 288?cartouches 45?po l x 37?po l x 45?po h (1143?mm x 838?mm x 1143?mm) 655122-96 gro75-rc cartouche de membrane gro, 75?gal/j  288?cartouches 45?po l x 37?po l x 45?po h (1143?mm x 838?mm x 1143?mm) 655126-96 f2b2-rc2 jeu de cartouches, cov 198?cartouches 41?po l x 38?po l x 46?po h (1041?mm x 965?mm x 1168?mm) 655117-96 f1gc-rc  cartouche de post-filtration 288?cartouches 45?po l x 37?po l x 45?po h (1143?mm x 838?mm x 1143?mm) systme gro-575b / gro-575m dot de  cartouches fdf1-rc, gro75-rc, f2b2-rc2  et f1gc-rc ce systme a t mis  lessai en regard de la norme  nsf/ansi 58 pour la rduction des substances indiques  ci-dessous. la concentration des substances indiques  dans leau entrant dans le systme a t rduite  une  concentration infrieure ou gale  la limite autorise pour  leau sortant du systme, conformment  la norme    nsf/ansi 58. taux de production du systme?: 21,08?gal/j (79,77?l/j)   taux de rcupration?: 41,05?%   efficacit?: 23,57?% rejet de mdt?: 96,3?%        * homologu selon les normes nsf/ansi?53 et 58 pour  rduire les kystes comme  cryptosporidium  et  giardia  par  des moyens mcaniques. performance epa n 082989-chn-001 modle gro-575b/gro-575m substance concentration  infiltrante concentration maximale  admissible du produit  dans leau exigences de  rduction rduction  moyenne norme?42 go?t et odeur de    chlore 2,0?mg/l  10?%  ?50?% 95,9?% norme?53 kystes* minimum de 50?000/l 99,95?% 99,99?% atrazine  0,009?mg/l  10?% 0,003?mg/l 93,7?% plomb (ph?6,5) 0,15?mg/l  10?% 0,010?mg/l 99,9?% plomb (ph?8,5) 0,15?mg/l  10?% 0,010?mg/l 99,6?% lindane 0,002 mg/l  10?% 0,0002?mg/l 97,4?% chloroforme (substitut  chimique des    cov) 0,300?mg/l  10?% 0,015?mg/l 98,8?% norme?58 matires dissoutes  totales 750  40?mg/l 187?mg/l 96,3?% arsenic pentavalent  0,050?mg/l  10?% 0,010?mg/l 88,0?% fluorure 8,0?mg/l  10?% 1,5?mg/l 93,6? kystes* minimum de 50?000/ml 99,95?% 99,99?% turbidit 11?mg/l ?1?utn 0,5?utn >?99,1?% plomb 0,15?mg/l  10?% 0,010?mg/l 98,6?% slnium 0,10?mg/l  10?% 0,05?mg/l 97,9?% cuivre 3,0?mg/l  10?% 1,3?mg/l 98,5?% cadmium 0,03?mg/l  10?% 0,005?mg/l 99,1?% chrome hexavalent 0,3?mg/l  10?% 0,1?mg/l 96,4?% chrome trivalent 0,3?mg/l  10?% 0,1?mg/l 98,2?% radium 226/228 25?pci/l  10?% 5?pci/l 80,0?% baryum 10,0?mg/l  10?% 2,0?mg/l 96,3?% 13845 bishops dr., suite 200, brookfield, wi  53005  u.s.a. p: 262.238.4400  |  waterpurification.pentair.com service clientle  800.279.9404  |  tech-support ? pentair.com ? 2018 pentair residential filtration, llc.  tous droits rservs. pour obtenir des renseignements dtaills sur les marques de commerce dposes de pentair,  consultez le site waterpurification.pentair.com/brands. les marques et les logos pentair sont la  proprit de pentair plc ou de ses filiales. toutes les autres marquescommerciales et dposes  et tous les autres logos sont la proprit de leurs dtenteurs respectifs.  
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