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		  Datasheet File OCR Text:


		  ll  - 3031 - 20 einweg-lichtschranke barrire through-beam sensor  wichtigste eigenschaften: ?  schaltabstand von 6'000 mm ?  hohe schaltfrequenz 1'000 hz ?  funktionsreserveanzeige  mit   tels  eingebauter led ?  fenster aus glas, daher problemlose  reinigung ?  hoch belastbares geh?use aus pbtp  (crastin) ?  empfindlichkeitseinstellung ber ein - gebautes 12-gang potentio  meter caractristiques  princi  pales: ?  porte de 6'000 mm ?  frquence de commutation leve:  1'000 hz ?  affichage de la rserve de fonction - nement par une led intgre ?  fentre en verre, donc net  toyage  facile ?  bo?tier trs rsistant en pbtp (cras - tin) ?  rglage de la sensibilit par poten - tiomtre  12 tours main features: ?  excellent operating distance of  6,000 mm ?  high switching frequency of  1,000 hz ?  built-in led for excess-gain indi- cation ?  glass window, easy to clean ?  extremely resistant pbtp (crastin)  housing ?  sensitivity adjustment by means of  built-in 12-turn potentiometer   6'000 mm  led 880 nm (ir)  15 khz  10 ... 36 vdc   20%    200 ma    2,0 v bei /  / at 200 ma     10 ma      15 ma    0,5 ma      0,1 ma    1'000 hz    0,5 msec  100 msec  5'000 lux   10'000 lux   potentiometer / potentiomtre   eingebaut / intgre / built-in   eingebaut / intgre / built-in   -25 ... + 55  o c  eingebaut / intgre / built-in   eingebaut / intgre / built-in   eingebaut / intgre / built-in   iec 60947-5-2 / 7.4   300 m max.  llk-... 150 g / lls-... 34 g  ip 67     5 kv  level 3   level 3   level 3   pbtp (crastin)   glas / verre / glass  pvc 3x0,14mm 2  / 18 x 0,1 mm ?  s8 3p. technische daten:   (gem?ss iec 60947-5-2 / din 44030) bemessungsschaltabstand s n   sender   modulationsfrequenz   spannungsbereich u b   zul?ssige restwelligkeit   ausgangsstrom   spannungsabfall an ausg?ngen   leerlaufstrom empf?nger   leerlaufstrom sender   testeingang sender   (8v oder offen: ein)  sperrstrom der ausg?nge   schaltfrequenz   schaltzeit  bereitschaftsverz?gerung   fremdlichtgrenze halogenlicht   fremdlichtgrenze sonnenlicht   empfindlichkeitseinstellung   leds:  schaltzustand  (gelb)      funktionsreserve (grn)   umgebungstemperaturbereich   kurzschlussschutz   verpolungsschutz   induktionsschutz   schocken und schwingen   leitungsl?nge   gewicht (sender und empf?nger)   schutzart  emv-schutz:     iec 60947-5-2 (7.2.3.1)     iec 61000-4-2     iec 61000-4-3     iec 61000-4-4   geh?usematerial   fenstermaterial   anschlusskabel (typ llk)   anschlussstecker (typ lls) caractristiques techniques:   (selon cei 60947-5-2 / din 44030) porte nominale s n   emetteur  frquence de modulation   tension de service u b   ondulation admissible   courant de sortie   chute de tension aux sorties    courant hors-charge rcepteur    courant hors-charge metteur   entre test de l'metteur   (8v ou ouvert: encl.)  courant rsiduel   frquence de commutation   temps de commutation   retard  la disponibilit   lumire ambiante max., halogne   lumire ambiante max., soleil   rglage de sensibilit   leds:  tat de la sortie (jaune)       rserve de fonctionnement (vert)   plage de temprature ambiante   protection contre les courts-circuits   protection contre les inversions   protection contre tensions induites   chocs et vibrations   longueur du cable   poids (metteur et rcepteur)   indice de protection   protection cem:    cei 60947-5-2 (7.2.3.1)     cei 61000-4-2     cei 61000-4-3     cei 61000-4-4   matriau du bo?tier   matriau de la fentre   cable de raccordement (type llk)   type de connecteur (type lls) technical data:   (acc. to iec 60947-5-2 / din 44030) rated operating distance s n   emitter  modulation frequency   supply voltage range u b   max. ripple content   output current  output voltage drop   no-load supply current receiver   no-load supply current emitter   emitter test input  (8v or open: on)   leakage current   switching frequency   switching time   time delay before availability   max. ambient light, halogen   max. ambient light, sun   sensitivity setting   leds:  output state (yellow)      excess-gain indication (green)   ambient temperature range   short-circuit protection   voltage reversal protection   induction protection   shock and vibration   cable length   weight (emitter and receiver)   degree of protection   emc protection:    iec 60947-5-2 (7.2.3.1)     iec 61000-4-2     iec 61000-4-3     iec 61000-4-4   housing material   window material   connection cable (model llk)   connector type (model lls) 6'000 mm  contrinex ag  industrial electronics route du paqui 5 - p.o. box - ch 1720 corminboeuf - switzerland -  tel:  +41 26 460 46 46 - fax: +41 26 460 46 40 - internet:  www.contrinex.com - e-mail: info@contrinex.com photoelektrische sensoren dtecteurs photolectriques photoelectric sensors schaltabstand   porte  operating distance  data sheet

 anschlussschemen / schmas de raccordement / wiring diagrams                                * typische werte / valeurs typiques / typical values der einsatz dieser ger?te in anwendungen, wo die  sicherheit von personen von deren funktion abh?ngt, ist unzul?ssig . ?nderungen und lieferm?gli - chkeiten vorbehalten. ces dtecteurs  ne peuvent tre utiliss  dans des applications o la protection  ou la scurit de personnes est concerne. sous  rserve de modifications et de possibilits de livraison. these proximity switches  must not be used  in applications where the  safety of people is dependent  on their functioning. terms of delivery and rights to change design reserved. 3031.indd / page6-7 / rev.11 / 11.09.13 / gs-mdm steckerbelegung (ger?t) attribution des pins  (appareil) pin assignment (device) llk-3031-20 # lls-3031-20 # typenspektrum / types disponibles / available types: artikelnummer  bezeichnung  schaltung anschluss  ausg?nge   numro article  dsignation  polarit  raccordement  sorties  part number  part reference  polarity  connection  outputs  620 100 434  llk-3031-202  npn  kabel / cable / cable  dunkelschaltend / commutation sans rception / dark-on   620 100 438  llk-3031-204  pnp  kabel / cable / cable  dunkelschaltend / commutation sans rception / dark-on   620 100 436  LLS-3031-202  npn  stecker / connecteur / connector  dunkelschaltend / commutation sans rception / dark-on   620 100 440  lls-3031-204  pnp  stecker / connecteur / connector  dunkelschaltend / commutation sans rception / dark-on   620 100 441  llk-3031-200    kabel / cable / cable  sender / metteur / emitter  620 100 442  lls-3031-200    stecker / connecteur / connector  sender / metteur / emitter abmessungen / dimensions / dimensions: diese zeichnungen lassen sich aus dem internet (www.contrinex.com) herunterladen.   ces dessins peuvent tre tlchargs depuis internet (www.contrinex.com).   these drawings can be downloaded from the internet (www.contrinex.com). funktionsreserve* / rserve de fonctionnement* / excess gain* ansprechkurve* / courbe de rponse* / response diagram* pnp npn sender / metteur / emitter  braun  brun brown schwarz noir black blau bleu blue last charge load braun brun brown schwarz noir black blau bleu blue braun brun brown schwarz noir black blau bleu blue last charge load s8  contrinex ag  industrial electronics route du paqui 5 - p.o. box - ch 1720 corminboeuf - switzerland -  tel:  +41 26 460 46 46 - fax: +41 26 460 46 40 - internet:  www.contrinex.com - e-mail: info@contrinex.com data sheet
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